SISTEMA DE HIDRANTES
SIMBOLO DESCRICAO / COMPONENTE

TUBULAGCAO EXISTENTES A MANTER

TUBULAGAO NOVAS INSTALAGOES

TUBULAGAO ENTERRADA
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SISTEMA DE EXTINTORES MANUAIS
SIMBOLO DESCRIGAO / COMPONENTE

@ EXTINTOR MANUAL CO2 — 6KG — CLASSES 5BC

@ EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO — 6KG — CLASSES 4A40BC

@ EXTINTOR MANUAL H20 — 10L — CLASSES 2A

KB' EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SOBRE RODAS — 20KG — CLASSES 80BC

SISTEMA DE HIDRANTES
NOTAS

TRABALHO POR PERIODO DE 24 HORAS.

) TODA TUBULAGCAO ENTERRADA NO SOLO DEVE SER PROTEGIDA COM DUAS DEMAOS DE
TINTAS BETUMINOSA E ENVOLVIDA COM UMA CAMADA DE FITA 3M.

E APOIADA EM SUPORTES ADEQUADOS, CONFORME ESPECIFICADO EM MEMORIAL.

£ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO AS NORMAS DA ABNT—NB 24/27 E AS POSTURAS
DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL.

iR

5 AS COTAS SAO EM MILIMETROS E NAS TUBULAGOES ESTAO INDICADOS OS DIAMETROS
INTERNOS.

6 AS CONVERSAO DOS DIAMETROS DAS TUBULAGCOES ESTAO INDICADOS PELOS DIAMETROS
INTERNOS.

7 TODOS OS HIDRANTES DEVERAO SER SINALIZADOS, IDENTIFICADOS E NUMERADOS. 0OS
HIDRANTES LOCALIZADOS NA GARAGEM DEVEM RECEBER SINALIZACAO DE PISO.

8 MANTER TODAS AS MANGUEIRAS DESCONECTADAS DOS BOCAIS.

9 MANTER TODOS OS BICOS DESCONECTADOS.

AS CAIXA DE HIDRANTES SIMPLES DEVERAO MANTER 2 DUAS MANGUERAS DE 15 METROS
10 CADA. AS CAIXA DE HIDRANTES DUPLOS DEVERAO MANTER QUATRO MANGUERAS DE 15
METROS CADA.

11 COMPLEMENTA ESTE PROJETO, O CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS E ENCARGOS;

> TODOS OS ENCAMINHAMENTOS DAS INSTALACOES E DOS ESPAGCOS DESTINADOS AOS
EQUIPAMENTQS, INFORMANDO A FISCALIZACAQ, EVENTUAIS INTERFERENCIAS QUE SEJAM
DETECTADAS;

13 SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SELEGAO FINAL DOS EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA, DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS
TECNICAS APRESENTADAS NOS DESENHOS E CADERNO DE ENCARGOS, QUE COMPOEM O
PROJETO;

SIMBOLOGIA DE IDENTIFICACAO DE HIDRANTE

] TODA TUBULAGCAO DEVERA SER TESTADA COM PRESSAO MINIMA 15% ACIMA DA PRESSAO DE

3 TODA TUBULAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA COM TINTA IDENTIFICADORA VERMELHA

12 ANTES DE SER INICIADA A EXECUGAO, DEVERA SER REALIZADA VERIFICAGAQ "IN—LOCO”, DE

CONVERSAO DOS DIAMETROS DAS TUBULAGOES

NUMERO DO HIDRANTE @ EM POLEGADAS @ EM MILIMITROS
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA o1 i

%1 1/4" o 32

®11/2" @ 40
DIAMETRO DA MANGUEIRA o2 0 50
DIAMETRO DO REQUINTE 921/2 9 63

¢ 37 ® 80

o 4 ® 100
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