ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

(MEMORIAL TECNICO E DESCRITIVO DOS SERVIGOS
DE ENGENHARIA)

PROJETO EXECUTIVO

1. INTRODUGAO
O presente T.R. pressupbe a realizacdo de Anadlise de Viabilidade da
contratagdo, bem como a elaboragdo da sua respectiva estratégia dos servicgos,
sendo identificaveis, conforme a pertinéncia ao objeto licitado.

v CONSIDERAGOES INICIAIS
Este termo de referéncia tem por objetivos:
a) Caracterizar o objeto a ser contratado;
b) Estabelecer nivel de qualidade desejado para os servigos;
c) Estabelecer os critérios de pagamento e demais condicbes a serem
observadas durante o cumprimento do contrato.

2. JUSTIFICATIVA
v MOTIVAGAO PARA CONTRATAGAO
O Conselho Federal de Medicina é entidade autarquica dotada de
personalidade juridica de direito publico, que constitui servigo publico federal, com
sede e foro na cidade de Brasilia-DF e jurisdigdo em todo o territério nacional, para
cumprir sua finalidade de instancia superior de fiscalizagao do exercicio da profisséo
médica.

Para a execugdo de suas acdes, o CFM é estruturado em unidades
organizacionais responsaveis pelos servigos administrativos.

Face as competéncias e agdes legais que o Conselho Federal de Medicina
desenvolve, bem como para cumprir as atividades administrativas, faz-se necessaria
a contratacdo de empresa especializada para execugao de servico de engenharia de



implementacao de acessibilidade e revitalizacdo do edificio sede do CFM, conforme
consideragdes a seguir:

= Considerando que o0s servicos a serem contratados, requerem
conhecimento técnico especializado, a fim de atender as necessidades
e peculiaridades;

= Considerando essa demanda exige especificidade técnica e legal, tanto
na fase de projetos quanto na de execugao do servigco de engenharia,
faz-se necessaria a contratacdo dos servicos de empresa
especializada para que a Administracdo do CFM possa atender a
demanda de servicos e administre adequadamente o0s recursos
disponiveis.

= Considerando que, para a execugao da reforma é indispensavel a
elaboragcdo dos Projetos Executivos bem como Especificagdes e
Orcamentos detalhados dos servicos necessarios ao bem a ser
reformado, por empresa especializada.

= Face ao exposto entendemos a necessidade de realizar a contratagao
de pessoa juridica para a execugao.

= Nesse sentido, ressalte-se a preocupacédo em proporcionar instalagoes
fisicas e areas de trabalho que garantam nao so6 a produtividade, mas
também o bem-estar das pessoas e a manutengcdo da saude
ocupacional.

= Por fim, este termo de referéncia expressa a preocupacao do CFM
em_agir com_transparéncia na conducao do referido processo e
em oferecer aos interessados todas as informacdes necessarias
para _que possam compreender suas dimensodes institucional e
administrativa.

3 CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1 OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVIGO
DE ENGENHARIA DE IMPLEMENTAGAO DE ACESSIBILIDADE E REVITALIZAGAO
DO EDIFICIO SEDE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.



ASPECTOS GERAIS DA PROPOSTA
v As propostas devem ser elaboradas em processador de texto e todas as suas
folhas rubricadas, além das assinaturas dos representantes legais das
proponentes devidamente identificados com nomes e cargos legiveis, conter
todas as informagdes técnicas, condicbes para pagamento e observacdes
pertinentes.

v A falta de qualquer dado solicitado ou apresentado com ressalvas, rasuras ou
entrelinhas implicardo na ndo aceitacao da proposta.

CONDIGOES DA PROPOSTA COMERCIAL
v' As empresas proponentes deverdo apresentar em sua PROPOSTA
COMERCIAL o valor separado por cada item a ser fornecido, através de
Planilha de Precos em anexo, incluindo todos os impostos/taxas.

INCLUIR OBRIGATORIAMENTE NA PROPOSTA COMERCIAL

v' Prazo de Pagamento: 10 dias apds entrada na NF;

v" A Proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias corridos apés a
data de sua apresentagado, prorrogada automaticamente e sucessivamente
por igual periodo, se ndo houver manifestagdo formal da Proponente em
contrario, até o vencimento do periodo de validade considerado;

v Informacgdes para Elaboragdo do Contrato:

Vigéncia da Contratagéo: 12 (doze) meses.

v' Devera fazer constar os prazos de execucgao e fornecimento de acordo com a
solicitacdo de proposta;

v Devera constar em sua Proposta Técnica as Garantias de cada
fornecimento/servigos.

<

INSTRUMENTO CONTRATUAL
v" A Proponente devera declarar PLENO E IRRESTRITO aceite a todas as
condi¢des da presente Solicitacdo de Proposta, sob pena de desclassificagcio.

PRECOS
3.2 O preco devera ser expresso em Reais (R$) e devera ser fixo e
irreajustavel com todos os impostos, incluidos custos e despesas que, direta ou
indiretamente, decorram do cumprimento integral desta solicitagao
devidamente inclusos;
v' Deverao ser informados os Impostos Incidentes e respectivas aliquotas;



v Nos casos de nédo incidéncia ou isencdo de impostos, além de ter que
fundamenta-la legalmente, a Proponente devera anexar cépia do beneficio
concedido;

v E de total responsabilidade da CONTRATADA, em casos de autuacdes fiscais
ou gravames decorrentes de interpretacdes errbneas na aplicagdo de
impostos, suas aliquotas, suspensdes, base de calculo, iseng¢des e outros.

v Além das condicOes previstas neste documento, deverdo ser observadas
todas as condi¢cbes previstas nos demais documentos, partes integrantes
deste processo de contratagao.

RESUMO DO ESCOPO E DA MARCAGAO DA VISTORIA
3.3 Este TR relaciona e discrimina os componentes e servigos necessarios
para execucao de servico de engenharia de implementagao de acessibilidade e
revitalizagdo do edificio sede do Conselho Federal de Medicina em Brasilia/DF;

3.4 Para elaboragédo de orgamento e execugao do servigo de engenharia, é
OBRIGATORIA a vistoria prévia no local. O Licitante (ou concorrente) devera
assinar TERMO DE VISTORIA no local, com assinatura do preposto do CFM
para acompanhamento e entrega de copia desse documento aos gestores. A
falta da documentacdo ou a nao realizagcdo da vistoria prévia ocasionara em
desclassificacdo da empresa para esse processo.

3.5 Considerando a complexidade, dimensdes e peculiaridades dos locais
de prestacado dos servigos, conforme descrito neste termo de referéncia, sera
exigida a vistoria prévia.

3.6 Sera franqueada as interessadas a vistoria ao local de prestagcao dos
servicos para que tomem ciéncia das condigdes inerentes aos servigos, nao
sendo aceita em hipdtese alguma e a nenhum tempo a alegagdo de
desconhecimento em relagao aos servigos.

3.7 A licitante devera fazer um prévio agendamento por telefone, conforme
abaixo:

3.7.1 Sr. PAULO GOMES - (61) 3445.5992

3.8 O agendamento de que trata o item anterior, obedecera ao horario das
10h:30m as 12h:30m e das 14:00 as 17:00 nos dias uteis, iniciando-se na data
da publicagao do Edital no DOU, estendendo-se até o ultimo dia util anterior a
data prevista para a abertura da Sessao Publica.

3.9 Na realizagao da vistoria, o licitante, ou seu representante, devera estar
devidamente identificado.



3.10 O licitante devera apresentar declaragao nos termos do modelo anexo
do Edital.

3.11 Deverao ser executados servigos constantes nos projetos executivos
anexos a este documento e o descrito nesse conjunto (projetos + Lista de
Materiais + Memoriais) que compde, resumidamente, os servigos de:

ADEQUAGAO DE SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

v

Substituicdo das bombas de pressurizagdo da rede de hidrantes com
fornecimento completo do sistema incluindo: bombas elétricas, sistemas de
pressurizagado, quadros elétricos de forga e comando, interligagdes elétricas e
hidraulicas completas aos sistemas existentes;

Fornecimento de abrigos externos e elementos completos de hidrantes e
extintores manuais conforme exigéncia do CBM;

Fornecimento de nova sinalizagao de Orientagao, Equipamentos e Salvamento;
Fornecimento e instalagcdo de novo sistema de iluminagdo de emergéncia
incluindo novos circuitos elétricos conectados aos quadros elétricos existentes
e fornecimento e instalacdo de novos blocos auténomos.

SERVIGOS DE IMPLEMENTAGAO DE ACESSIBILIDADE

v

NN

Construcao de rampa de acesso para o auditorio;

Construgao de vagas especiais para deficientes e idosos;

Instalagao de piso tatil;

Instalagao de sinalizagao;

Readequacéao dos sanitarios;

Instalagbes de guarda corpos, conforme especificado em projeto;
Instalagdes de corrimao continuo, conforme especificado em projeto.

SERVIGOS DE REVITALIZAGAO DA EDIFICAGAO

v

v

\

ASRNENEN

Revitalizacdo do piso da area externa (entrada principal) por nova
pavimentacao, concreto permeavel;

Revitalizacdo da fachada externa do edificio com substituicdo pontual das
pastilhas existentes por pastilhas novas;

Revitalizacdo da passarela de pedestres da entrada principal com substituicao
dos vidros da cobertura e pintura da estrutura metalica;

Revitalizacado e Reforgo Estrutural das marquises laterais;

Pintura externa da fachada lateral e posterior;

Pintura da parede superior da recep¢ao do auditorio.

Pintura das grades que cercam o terreno;



Pintura dos forros e pergolados de toda edificagéo.

Pintura das partes internas, que se fazem necessaria;

Pintura das vigas e pilares do jardim.

Limpeza, revitalizagéo e pintura do cobogé da fachada.

Substituicdo do carpete existente do auditério;

Substituicdo dos pisos, revestimentos, divisérias, portas, espelhos, forros,
loucas, metais, exaustdo mecanica, instalacbes elétricas e instalacbes
hidrossanitarias dos sanitarios e das tubulagdes atuais em ferro para PVC.
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GENERALIDADES
3.12 Define-se como CONTRATANTE o CFM e como CONTRATADA a empresa
executora dos servigos.

3.13 Define-se como FISCALIZACAO, o agente do CFM responséavel pela
verificagdo do cumprimento dos projetos, normas e especificagdes geral dos
servicos a serem executados.

3.14 A FISCALIZACAO sera designada pelo CFM e ser4d composta por
engenheiros e arquitetos com autoridade para exercer, em nome do
CONTRATANTE, toda e qualquer acao de orientagcdo geral, controle e
FISCALIZACAO das do servico de engenharias/servicos de construcéo.

3.15 A FISCALIZACAO poderéa ser executada pelo(s) autor(res) do projeto, caso
assim for determinado ou autorizado pelo CFM.

3.16 A FISCALIZACAO, pelo preposto do CFM ou pelos projetistas, exercida no
interesse exclusivo do CONTRATANTE, nao exclui e nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua
ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do(s) autor(res) do projeto, do poder
publico ou de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometera a dar a
FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de
execugcdo dos servicos, bem como fornece todas as informacdes e demais
elementos necessarios.

3.17 A planilha que acompanha esta especificacido (Lista de Materiais) é
BASICA, para efeito de ESTIMATIVA. As CONCORRENTES deverio fazer
criterioso estudo dos itens indicados na planilha.

3.18 O levantamento das quantidades de materiais e servicos para
elaboracdao do orcamento é de inteira responsabilidade da contratada, que
devera conferir todo e qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais
documentos ANTES de emitir sua proposta. Em caso de omissao de itens ou
quantitativos inferiores ao necessario, a concorrente _devera comunicar, por




escrito, dentro da plataforma de contratacdao, durante o prazo de cotacido de
precos, a fim de sanar tais divergéncias. Apés término do prazo, declarada a
concorrente_vencedora do processo, NAO serdo aceitas modificacdes de
quantitativos nem adicdo de itens. Nesta fase, a vencedora assume toda
responsabilidade pelo levantamento de quantitativo de materiais e
equipamentos necessarios para o perfeito funcionamento de todos os
sistemas e por ela instalados e executados.

3.19 Cabe as CONCORRENTES fazer, com a devida atengdo, minucioso estudo,
verificacdo e comparacao de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificagoes
e demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida pelo
CONTRATANTE para a execugao do servico de engenharia.

3.20 Apods este estudo, a CONCORRENTE devera comunicar, por escrito, AINDA
NA FASE DE LICITACAO/CONCORRENCIA, quaisquer discrepancias, duvidas e/ou
irregularidades, transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis
em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissdes, A TEMPO, que possam
trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. A_ CONTRATADA
assumira total responsabilidade sobre problemas que poderiam ter sido
identificados nesta fase de estudo de projetos. Dessa forma, o CONTRATANTE
ndo aceitara “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como
servicos extraordinarios aqueles resultantes da interpretacao dos projetos e
normas em vigor.

3.21 Os Servicos de Engenharia devera ser or¢cada completa e devera ser
entregue em perfeito estado de funcionamento dentro das caracteristicas previstas
nesse memorial e em projeto.

3.22 As CONCORRENTES deverdo realizar levantamento PREVIO no local, ndo
se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais
condicdes, interferéncias com outras instalagdes existentes e das medidas
necessarias a execugdo do servico de engenharia. Apdés a visita, as
CONCORRENTES deverao comunicar discrepancias que possam trazer embaragos
ao perfeito funcionamento dos trabalhos. A CONTRATADA assumira inteira
responsabilidade sobre problemas que poderiam ter sido identificados na fase de
visita.

3.23 Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverdo, caso necessario,
sofrer corregcdes e complementacdes para se adaptarem as normas existentes e as
condicdes de instalacdo do local, sempre com o acompanhamento da
FISCALIZACAO. Quaisquer divergéncias entre normas e execucdo serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, mesmo constando em projeto.



3.24 Apos a assinatura do CONTRATO ficara pressuposta a concordancia
tacita de todos aqueles documentos constantes do projeto, ndo cabendo
qualquer alegacao posterior sobre divergéncias entre os mesmos.

3.25 Todas as medidas indicadas em projeto deverdo ser conferidas no local.
Havendo divergéncias entre as medidas, a FISCALIZACAO devera ser
imediatamente comunicada.

3.26 Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servigos
que sobrevierem durante a execucdo das do servico de engenharias e que sejam
necessarios para a perfeita execugdo dos projetos apresentados pelo
CONTRATANTE. Por isso a Empresa deve executar minucioso estudo do local
antes da apresentacao da sua proposta. Os custos respectivos por todos os servicos
necessarios a perfeita execugcdo dos projetos e funcionamento dos sistemas
INTEGRALMENTE deverao estar incluidos nos pregos constantes da proposta da
CONTRATADA INCLUINDO ITENS AUSENTES NA LISTA DE MATERIAIS,
(informados no prazo legall POREM NECESSARIOS AO PERFEITO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA A SER IMPLEMENTADO.

3.27 A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de do servigo de engenharias
quaisquer materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO.

3.28 Deverao ser usados somente materiais novos de qualidade, sem defeitos ou
deformacdes e todos os servicos deverao ser executados com esmero e perfeicio.
Deverao ser apresentados, as expensas da CONTRATADA, amostras de produtos
para aprovacéo por parte da FISCALIZACAO. As amostras de materiais aprovados
pela FISCALIZACAO deverdo ser guardadas no canteiro até o término dos servigos
para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da equivaléncia com o material a
ser aplicado.

3.29 FISCALIZACAO, conforme o critério de analogia/similaridade. O critério de
analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos apresentam
analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica fungdo construtiva e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas pelas especificagoes.

3.30 Para qualquer servico mal executado, a FISCALIZACAO reservar-se-a o
direito de determinar a modificagdo, nova execugao e substituicdo da forma e com
os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para
conclusao do servigo de engenharia.

3.31 Até que seja notificada pelo Contratante sobre a aceitagéo final dos servigos,
a CONTRATADA sera responsavel pela conservacdo dos mesmos, e devera tomar
precaucgdes para evitar prejuizos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados



pela agao de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da
execucao dos servigos, quer de sua ndo execugao.

3.32 Cronogramas, custos e planejamentos deverdo considerar que alguns
servigos, definidos pela CONTRATANTE, s6 poderao ser executados em finais de
semana, feriados ou em horarios noturnos.

3.33 Apds a contratagdo, a CONTRATADA nao podera alegar que a execugéo de
servigcos em horarios especiais (noturno, finais de semana, feriados, etc.) acarretara
em valores adicionais aos ja contratados originariamente.



4 REGRAS E GENERALIDADES DE EXECUGAO DO SERVIGO DE
ENGENHARIA

PLANEJAMENTO DO SERVICOS DE ENGENHARIA

4.1 A presente especificagdo tem por objetivo ditar normas e condigdes que
presidirdo ao desenvolvimento das do servigo de engenharias e servigos relativos a
reforma/adequacao do prédio em questdo, que sera reformado por empresa
contratada pelo CFM.

4.2 Por se tratar de Servicos de Engenharia em local com atividades criticas
em_pleno funcionamento, toda e qualquer fase a ser implementada e/ou
executada devera ser minuciosamente detalhada em forma de cronograma,
fluxograma, desenhos técnicos e/ou textos com 10 (dez) dias de antecedéncia
e sO poderao ser executados com anuéncia da fiscalizacao.

4.3 AS PARADAS DOS SISTEMAS SOMENTE OCORRERAO NOS CASOS
ONDE NAO HOUVER OUTRA ALTERNATIVA TECNICA PARA EXECUGAO DA
ETAPA. O instalador devera estudar todas as possibilidades de execugao
ANTES da efetivagcao da mesma e devera executa-la na madrugada e trabalhar
0 maior numero de tarefas possivel em paralelo na mesma parada de forma a
minimizar ao maximo os tempos e quantidades de paradas necessarias.

44 NENHUMA PARADA NO SISTEMA PODERA OCORRER SEM A
FORMALIZAGAO DA FISCALIZAGAO.

45 TODA SOLICITACAO DE PARADA DEVERA SER ENVIADA POR
ESCRITO COM MINIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DE ANTECEDENCIA, de forma a
permitir aos usuarios tempo habil para preparacao e providéncias.

4.6 Quando houver, além da CONTRATADA, mais de um empreiteiro realizando
servigcos havera necessidade de entendimentos preliminares entre as partes, a fim
de se obter um bom entrosamento e compatibilidade no andamento dos trabalhos,
sem prejudicar ou danificar os servigos concluidos e/ou a concluir. O CFM estara
isento de qualquer responsabilidade técnica, financeira e/ou juridica caso ocorram
os problemas acima abordados.

4.7 A CONTRATADA devera, antes do inicio das do servigo de engenharias,
verificar junto as empresas fornecedoras dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos nao podendo alegar, a "posteriori",

10



problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisicdao e aplicagdo como
motivos que justifiquem atrasos no cronograma acertado.

PLANEJAMENTO MACRO DAS FASES DE ENGENHARIA

4.8

Os itens enumerados a seguir representam a idealizacdo do servigo de

engenharia dentro da filosofia aplicada e devera ser, obrigatoriamente, readequada
no planejamento inicial do servico de engenharia e deve ser apresentada de forma
grafica no cronograma com a ordem das atividades e o tempo de execucgao
necessario.

v
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Substituicao dos pisos, revestimentos, divisérias, portas, espelhos, forros,
loucas, metais, exaustdo mecanica, instalacbes elétricas e instalacdes
hidrossanitarias dos sanitarios e das tubulagdes atuais em ferro para PVC,
bem como a adequacgao de todos os sanitarios as normas de acessibilidade.
A readequacao dos sanitarios deve ser de forma individual (um por vez);
Construcédo da rampa de acesso no auditorio;

Instalagao de piso tatil;

Instalacdo de carpete de polipropileno em manta para trafego comercial
médio, E=5A 6 MM;

Instalagdes de guarda corpos e corrimdes, conforme especificado em projeto;
Retirada dos revestimentos internos, lixamento e emassamento das paredes;
Pintura dos forros e pergolados de toda edificagéo;

Primeira demao de pintura;

Segunda e terceira deméo de pintura geral interna;

Aplicagao de sinalizagao de acessibilidade;

Retirada das pastilhas externas;

Instalacdo das novas pastilhas externas;

Revitalizagcdo e Reforgo Estrutural das marquises laterais;

Retirada do piso externo degradado existente;

Instalagdo de sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico
completos;

Pintura geral da fachada externa;

Pintura das vigas e pilares do jardim;

Limpeza, revitalizag&o e pintura do cobog6 da fachada;

Pintura das grades que cercam o terreno;

Retirada da cobertura de vidro existente da passarela de pedestres da
entrada principal;

Pintura da estrutura metalica da passarela de pedestres da entrada principal;
Pintura geral do piso externo e demarcagao e sinalizagao das vagas;
Instalagao da nova cobertura de vidro da passarela de pedestres;

Limpeza final do servigo de engenharia.
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PRAZOS

4.9 O prazo global de entrega definitiva de toda do servico de engenharia esta
descrito na solicitagdo de proposta constante na documentacdo da Plataforma de
contratagdo. A prorrogacdo desse prazo, por qualquer circunstancia, devera ser
autorizada pelo CFM através do gestor do contrato mediante solicitagao prévia de 10
dias uteis por escrito.

4.10 O instalador devera apresentar, com 5 (cinco) dias apds a adjudicacéo,
cronograma fisico de execucédo do servico de engenharia, informando prazo de
entrega de todas as etapas (do servigo de engenharia e equipamentos).

LEVANTAMENTO, MEDIDAS E ADEQUAGOES

4.11 A CONTRATADA devera basear todo o seu trabalho nas medidas realizadas
em campo a partir dos pontos chaves da estrutura, tais como vigas e lajes, por
exemplo. Estas medidas deverao ser conferidas com os desenhos fornecidos antes
da instalacédo dos equipamentos.

4.12 No caso da CONTRATADA detectar medidas diferentes daquelas indicadas
nos desenhos, ou cotas ndo compativeis com a instalagdo proposta ou com a boa
técnica, ela devera notificar o responsavel pela FISCALIZACAO dos servicos ANTES
de prosseguir com o seu trabalho, realizando neste caso todas as corre¢des que se
facam necessarias, sem qualquer 6nus para o CFM ou projetistas.

ANALISE DE DESENHOS, COMPONENTES E MAO DE DO SERVICO DE
ENGENHARIA

413 A CONTRATADA devera fazer uma analise minuciosa dos desenhos e
submetera & FISCALIZACAO todos os detalhes especiais de instalacbes de
equipamentos, tubulagdes, suportes a executar diagramas elétricos, etc., de modo a
permitir a execugédo dos trabalhos atendendo as exigéncias técnicas estabelecidas
nas especificacbes e desenhos e normas técnicas. Os equipamentos e materiais
empregados deverdo ser novos, sem defeitos ou imperfeicdes, assegurar uma
duracao de servico eficiente e nao ter qualidade inferior aquela determinada nas
especificagoes.

4.14 A mao de obra devera ser de elevado padrdo de qualidade, devendo os
servicos ser executados por pessoal especializado e experiente, e sob a
responsabilidade de Engenheiro credenciado, legalmente habilitado e em dia com o
CREA, para cada uma das fungdes a exercer. A CONTRATADA devera proteger
todo seu material e equipamentos durante a estocagem, instalacdo e montagem
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contra danos, perdas e/ou avarias, sendo responsavel pelos equipamentos até a
entrega oficial ao CFM.

BASES, SUPORTES, FIXACOES E PASSAGENS

4.15 A CONTRATADA devera fornecer todas as bases, bem como suportes,
molas, isoladores e ancoragens requeridos para quaisquer equipamentos,
tubulacdes e acessorios. Devera também apresentar os desenhos destes elementos
para aprovacao prévia pela FISCALIZACAO, quando ndo estiverem previstos nos
detalhes de projeto ou forem necessarias adequacgoes.

4.16 Todos os equipamentos e tubulagdes deverdo ser firmemente suportados na
estrutura, ndo devendo os mesmos ser apoiados a um elemento nao estrutural.
Neste sentido todos os servicos necessarios, deverdao ser efetuados pela
CONTRATADA, em fungdo das caracteristicas dos equipamentos, tubulacbes e
acessorios (dimensdes, peso, cargas concentradas, etc.). Todos os suportes de
tubulacbes e acessoérios deverdo ser executados de maneira a permitir sua
flexibilidade e os deslocamentos necessarios. Todo suporte que for considerado
inadequado pela FISCALIZACAO devera ser substituido sem 6nus para o
CONTRATANTE.

417 A CONTRATADA fornecera, e instalara todas as bragadeiras, tirantes,
conexdes, suportes flexiveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a
montagem e fixagdo dos equipamentos, incluindo, tubulagdes hidraulicas, fiagao,
eletrodutos e demais elementos que constituem o conjunto da instalagao, conforme
desenhos. Nos locais onde existirem condicionadores, 0s suportes serao
suficientemente elasticos a fim de permitirem os movimentos de dilatacdo ou
contragao da tubulagao, sem produzir danos aos equipamentos e/ou acessorios.

418 Nao serdo permitidos furos em lajes, vigas e/ou pilares na estrutura,
salvo aquelas apontadas em projeto. Todas as perfuracoes, escavacoes,
construcdes, passagens entre vigas e lajes necessarias DEVERAO SER
APROVADAS PELA FISCALIZACAO. Caso haja necessidade de se alterar o
encaminhamento das tubulacoes, esta devera ser consultada previamente com
a Fiscalizacao.

4.19 A CONTRATADA devera realizar estudo minucioso das passagens das novas
instalagdes de forma a nao interferir nas instalagdes existentes. Todos os desvios
necessarios deverao ser executados na DO SERVICO DE ENGENHARIAe constar
na planilha de precos e, apds assinatura do contrato, serdo consideradas inclusos
no preco global do servico de engenharia. Para tal, a licitante devera realizar vistoria
prévia no local. Os encaminhamentos apontados em projeto poderéao ser alterados
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de forma a se adequarem melhor a realidade, mantendo-se a filosofia inicial de
funcionamento.

LIMPEZA FINAL E PROTEGAO DURANTE O SERVIGCO DE ENGENHARIA

4.20 ApOs a execugao de todos os trabalhos, todos os equipamentos, tubulagdes e
acessorios deverao ser limpos para entrega. Compreende-se como limpeza final a
remocao de entulhos e restos de materiais e/ou embalagens empregadas na
execucgao dos servigos.

4.21 Esta limpeza devera incluir ndo s6 a remogao de detritos deixados durante a
execugao do servico de engenharia, como também a limpeza de elementos dos
equipamentos.

4.22 Todos os elementos ou equipamentos instalados deverao ser protegidos
contra impacto e sujeira. Somente apos a conclusao do servigo de engenharia é que
esses deverao ser removidos e entregues em pleno funcionamento. Todo elemento
instalado que n&o estiver devidamente protegido e for danificado antes da entrega
formal do servico de engenharia devera ser substituido sem 6nus para a
CONTRATANTE.

4.23 Durante a execucéo de rede de dutos e tubulagdes em geral, estes deverao
ser protegidos de forma a ndo contaminar as partes internas desses elementos.

MANUAL DE MANUTENGAO E CONSERVACAO, INSTRUCOES DE OPERACAO
E USO E SERVICOS A EXECUTAR.

424 Ao final do servico de engenharia, antes da sua entrega provisoria, a
CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutencdo e Conservagao e as
Instrugdes de Operacdao e Uso, devidamente preenchido e com correspondentes
plantas atualizadas, em duas vias, sendo que a sua apresentacdo devera obedecer
ao roteiro a seguir:

4.25 O Manual de Manutengao e Conservagao devera reunir as especificacbes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacgdes de
manutencio e conservagao de tais equipamentos;

4.241As Instrucbes de Operagcdo e Uso deverdo reunir todas as
recomendacgdes fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos acerca de
seu funcionamento e operagao, a fim de permitir sua adequada utilizagao.
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4.24.2 Ao final do servigo de engenharia, antes da sua entrega proviséria, a
CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutencdo e Conservagéao e
as Instrugcdes de Operagdo e Uso, devidamente preenchido e com
correspondentes plantas atualizadas, em duas vias, sendo que a sua
apresentacao devera obedecer ao roteiro a seguir:

VERIFICAGOES E ENSAIOS
4.26 A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos do servigo de
engenharia ou servigo atendendo as Normas da ABNT e estas Especificagdes, a fim
de garantir a adequada execugao da mesma.

427 Podera a Fiscalizagdo, a qualquer hora, exigir da CONTRATADA,
documentos comprobatérios que atestem a boa qualidade dos materiais e elementos
empregados, tais como Nota Fiscal, Certificados e garantias ou até mesmo ensaios
de qualidade e resisténcia.

4,28 Na auséncia de documentos que comprovem a qualidade dos materiais
empregados, 0s ensaios serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

AMOSTRAS

429 A CONTRATADA devera submeter a apreciacao da Fiscalizacdo amostras
dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na do servigco de engenharia,
podendo ser danificadas no processo de verificagao.

430 As despesas decorrentes de tal providéncia correrao por conta da
CONTRATADA.

CRITERIOS DE ANALOGIA E SIMILARIDADE DE MATERIAIS

4.31 Circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicao
de alguns dos materiais especificados na presente Especificagao, essa substituicao
obedecera ao disposto nos itens subsequentes e sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, por escrito, do CFM, para cada caso particular.

4.32 A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério de
analogia, conforme a seguir definido.
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4.33 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcéo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas na Especificagado ou no Procedimento que a eles se refiram.

4.34 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou
semelhanga se desempenham idéntica fungao construtiva, mas nao apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na Especificagado ou no Procedimento que a eles se
refiram.

4.35 Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem
haver compensacéo financeira para as partes.

4.36 O critério de analogia a que se refere este caderno, retro, sera estabelecido,
em cada caso, pelo PROJETISTA e/ou ESPECIFICADOR, sendo objeto obrigatorio
de registro no “Diario de Obras ”.

4.37 A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanga, sera
efetuada, em tempo oportuno, pelo CONSTRUTOR, ndo admitindo o CFM, em
nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentagao contratual.

4.38 Na presente Especificacio, a identificacdo de materiais ou equipamentos por
determinada marca implica, apenas, a caracterizagdo de uma analogia, ficando a
distingdo entre equivaléncia e semelhanga subordinada ao item em questéo, retro.

CONTROLES TECNOLOGICOS
4.39 A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos
elementos utilizados na do servigo de engenharia.

ASSISTENCIA TECNICA

440 Apods o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda a
assisténcia técnica necessaria a solugcao das imperfeicdes detectadas na vistoria
final, bem como as surgidas neste periodo, independentemente de sua
responsabilidade civil.

ALVARA DE CONSTRUGAO, HABITE-SE, DESPACHANTES.

441 Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou
Administracdo Regional serdo a cargo da CONTRATADA, que devera providenciar
toda e qualquer documentagao necessaria a execugao dos servigos contratados.
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442 A Contratada devera respeitar todos os dispositivos, cédigos, portarias e
resolugdes em vigor e notadamente as disposigdes da ABNT - Associagao Brasileira
de Normas Técnicas, do CONFEA/CREA, Conselhos de Engenharia e Arquitetura,
das concessionarias de servigos publicos, Corpo de Bombeiros, Cédigo dos Direitos
do Consumidor, Instituto Nacional de Seguridade Social e Ministério do Trabalho,
Prefeitura, bem como todas as leis e portarias relativas a execugao do servico de
engenharias de construgao civil e as normas especificas do CFM.

4.43 A Contratada tera o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura
do Contrato para apresentar ao CFM o Alvara de Construgao ou, se for o caso, a
licenca especifica para execugdo do servico de engenharia.A falta dessa
apresentagcao implicara na total responsabilidade da Contratada sobre qualquer
penalidade decorrente.

444 Todas as normas e disposicdes descritas no memorial descritivo e
especificagdes sdo de ordem geral e nao limitam a responsabilidade da instaladora,
que devera atender a todas as determinagdes legais, técnicas, administrativas e
profissionais para a execugao do servico de engenharia, independentemente de
qualquer notificagdo, ou determinagdo, sendo totalmente responsavel pelo
andamento dos trabalhos ou por eventuais acidentes devidos a ndo atendimento das
condicbes normais de trabalho, bem como pela precisdo dos projetos por ela
coordenados.

4.45 Apods a conclusao e entrega do servico de engenharia, a Contratada tera o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentacdo da carta de HABITE-SE, Certidao
Negativa de Débitos do servigo de engenharia, fornecida pelo INSS e dos projetos
“As Built”.

IMPOSTOS E SEGUROS
4.46 Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em
geral.

4.47 Periodo de duracao do servigo de engenharia.

4.48 Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes,
contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

4.49 Quaisquer acidentes e/ou exigéncias de orgaos fiscalizadores, serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA.

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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4.50 As despesas referentes a materiais de escritério serdao por conta da
CONTRATADA.

4.51 As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdo
por conta da CONTRATADA.

452 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na do servigco de
engenharia, no minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de
Desenhos, Caderno de Discriminagcdes Técnicas e Planilha de Quantidades.

4.53 As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local de
realizagao das do servigco de engenharias ou servigos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

TRANSPORTE
4.54 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico,
bem como de operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.55 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao do servigo
de engenharia ou servico sera de responsabilidade da CONTRATADA.

4.56 Todo material e equipamentos deverdo ser considerados POSTO DO
SERVICO DE ENGENHARIA. Todo transporte horizontal e vertical sera de
responsabilidade do instalador.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - EPC

4.57 Deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva
que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas do servico de
engenharia, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°. 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

4.58 Deverao ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas
do servigo de engenharia, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°. 3214
do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

4.59 Maquinas e acessorios: todos os equipamentos deverdo ser inspecionados
semanalmente e com especial atengao para freios, mecanismos de direcéo, cabos e
outros dispositivos de seguranga, por pessoas habilitadas.
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4.60 As serras circulares deverao ter coifas de protecao.

461 Os cabos de aco dos guindastes, escavadeiras, guinchos e outros
equipamentos deverdao ser verificados periodicamente e substituidos quando
apresentarem fios partidos.

4.62 Especial atengdo devera ser dada a movimentagdo, carregamento e
descarregamento das gruas e guindastes de do servigo de engenharia, obedecendo
as determinacgdes legais para seu uso.

4.63 As escadas e rampas provisorias para circulagao de 80 cm, com rodapé de 20
cm e guardas laterais de 1m de altura.

4.64 Deverao ser tomados todos os cuidados durante a escavacgao e aterros, para
protecao do servigo de engenharia, dos operarios e das construgdes vizinhas.

4.65 Todos os andares superiores ao térreo, plataformas, buracos, fossas, etc.
deverdao ter protecdo solidamente fixada e visivel para evitar a queda de
funcionarios.

4.66 Todas as paredes laterais externas deverdo ser protegidas por telas ou
tapumes para evitar queda de materiais na do servico de engenharia, rua ou
vizinhos.

4.67 Cuidados especiais deverao ser tomados para o transporte e elevagao de
pecas pesadas e/ou de grandes dimensbdes como vigas e pilares metalicos, telhas,
vidros, maquinas e equipamentos, etc., notadamente na instalagdo e deslocamento
da grua e nas interferéncias com redes de energia, telefonia, agua e esgoto.

4.68 Todos os cuidados deverado ser tomados para que sejam evitados transtornos
de transito na rua, quando da chegada ou saida de caminhdes de terra, caminhdes
de bombeamento de concreto e outros.

4.69 A Construtora devera providenciar sempre a lavagem da rua e das calgadas
onde a obra provocar sujeira, bem como tomar todas as providéncias de ordem
técnica e sobretudo administrativa para bom entendimento com os vizinhos, inclusive
na questao de ruidos.

4.70 Atividades do servigo de engenharia que exijam desligamento temporario de
redes e energia ou interrupgcado de transito deverdo ser feitas, somente depois de
tomadas antecipadamente as providéncias e feitas as comunicagdes e solicitacdes
oficiais para esses trabalhos, dentro dos horarios permitidos.

19



4.71 A obra devera estar constantemente limpa para que se evitem acidentes com
pregos, ferros, vidros ou qualquer outro material deixado solto.

4.72 A obra devera ter equipamentos e treinamento de pessoal para combate a
incéndio.

4.73 Os conjuntos de oxiacetileno deverdo conter todos os equipamentos de
seguranga necessarios visando a prevencado contra incéndios e explosdo dos
cilindros.

4.74 Cabera ao empregador fornecer os seguintes elementos de protegéo
individual, de uso obrigatorio pelos empregados: cinto de seguranga nos trabalhos
com perigo de queda, capacete de seguranga, mascara para trabalhos de lixamento
de paredes / tetos e pintura a pistola, mascara de soldador, luvas, mangas, perneiras
e avental de raspa de couro, para solda elétrica, 6culos de seguranca de lentes
adequadas para solda a oxiacetileno, luvas de couro ou lona plastificada para
manuseio de vergalhdes, chapas de ago ou outros materiais abrasivos ou cortantes,
luvas de Ilona plastificada ou neoprene nos trabalhos com solvente,
impermeabilizantes e outros materiais toxicos ou corrosivos, luvas de borracha para
trabalhos em circuitos e equipamentos elétricos, botas impermeaveis para o
langcamento de concreto ou trabalho em terreno encharcado.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUGAO — PCMAT

4.75 Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo e implementagcao
do PCMAT nas do servigo de engenharias com 20 (vinte) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de
seguranca.

4.76 O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado
por profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

4.77 O PCMAT deve ser mantido na do servico de engenharia, a disposicdo da
Fiscalizac&o e do 6rgéo regional do Ministério do Trabalho.

GENERALIDADES DA EXECUGCAO DOS SERVICOS DE NEGENHARIA

4.78 Os servicos e do servico de engenharias serdo realizados em rigorosa
observancia aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita
obediéncia as exigéncias contidas neste Caderno de Especificagdes e das Normas
da ABNT.
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4.79 A CONTRATADA devera concordar integralmente com todas as condigoes
previstas nestas Especificagdes, as quais fardo parte do Contrato.

4.80 Para a perfeita execugcdao e completo acabamento das do servico de
engenharias e servigos referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga,
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

4.81 Todas as comunicagbes entre a CONTRATADA e o CFM, ou vice-versa,
correspondentes as do servico de engenharias e servigos serdo transmitidas por
escrito no Diario das Do servico de engenharias, em 03(trés) vias, pelo Titular da
Firma ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, e pelo Engenheiro Fiscal
da parte do CFM.

4.82 TODOS OS DETALHES DE EXECUGCAO DE SERVICOS CONSTANTES
NOS DESENHOS E NAO MENCIONADOS NESTAS ESPECIFICAGOES, ASSIM
COMO TODOS OS DETALHES DE SERVICOS MENCIONADOS NAS
ESPECIFICACOES E QUE NAO CONSTAREM NOS DESENHOS, SERAO
INTERPRETADOS COMO PARTES INTEGRANTES DOS PROJETOS, E,
CONSEQUENTEMENTE, DO ESCOPO DO CONTRATO.

483 Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orcamento da
CONTRATADA compreendera o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de
DO SERVICO DE ENGENHARIA para a execugcdo de servicos, do servico de
engenharias e instalagdes necessarias a completa e perfeita edificagcédo do conjunto
referido neste Caderno e pranchas do projeto.

4.84 A CONTRATADA assumira a DO SERVICO DE ENGENHARIA no estado em
que se encontra, entendendo-se que, antes da elaboracdo de sua Proposta, visitou o
local onde se desenvolverdo os trabalhos, ndo podendo, portanto, alegar
desconhecimento da situacdo fisica e nem das eventuais dificuldades para a
implantacdo dos servicos necessarios e de sua utilizagdo para a execugado das do
servigo de engenharias.

4.85 Dessa forma torna-se obrigatdria a vistoria do local, por parte de
técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento do orcamento,
devendo ser dirimidas eventuais duvidas, junto o CFM.

4.85.1 Justifica-se pela a necessidade de
estipulagdo dessa exigéncia que sera determinada
pelo tipo de objeto/encargo que sera realizado na
contratagdo, bem como as condigdes que
envolvem o local onde ele sera executado. Assim,
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entende-se que as condicbes do local séo
peculiares e relevantes para a execugado do
contrato e por mais detalhado e especifico o
instrumento convocatorio, € de suma importancia
gue os interessados conhegam pessoalmente, pois
do contrario, restara inviavel a identificacdo, pelos
interessados, do real esforgo a ser empregado na
execugao da contratacdo, o que prejudica o
dimensionamento adequado dos custos, ensejando
a elaboragao de propostas imprecisas.

4.85.2 E importante frisar que o objetivo da visita
técnica ¢é justamente propiciar as licitantes
interessadas o efetivo conhecimento das condi¢des
reais do local onde sera executado o objeto de modo
a evitar que haja prejuizos de natureza econdmica
(com a formulagdo de propostas imprecisas) e de
natureza técnica (durante a execugao do contrato).

4.86 A Vistoria constante do item precedente tera por objetivo a conferéncia de
todas as pecas técnicas relativas ao objeto da presente contratacao (Especificagoes,
Projetos, Quantitativos e etc.), ficando sob a responsabilidade da licitante quaisquer
6nus futuros decorrentes de dificuldades locais, além de dados quantitativos ou
servicos que porventura nado tenham sido levantados corretamente a partir da
vistoria referida.

4.87 Os materiais a empregar serdao sempre de primeira qualidade, entendendo-se
como tal, a gradagédo de qualidade superior, quando existirem diferentes gradagdes
de qualidade de um mesmo produto.

4.88 Todos os produtos e servigos oferecidos deverao atender a especificacoes
técnicas E serem adaptados para as condi¢des locais, tais como: protegcado extra
contra corrosdo em ambientes marinhos ou sob influéncia deste; protecdo de
isolamentos com camadas de protegao contra raios ultravioleta em tubulagdes,
fiagBes, eletrodutos aparentes ou expostas ao tempo; etc.

4.89 As referéncias de produtos indicados na especificacdo representam um
padrdo a ser atingido, tanto em termos de qualidade, bem como de testes a serem
obedecidos, cor, textura, etc.

4.90 As especificagdes do projeto deverdo fazer parte da documentagdo a ser
conservada e consultada em do servigo de engenharia, durante toda a reforma da
loja.
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4,91 Os materiais, acabamentos e equipamentos aqui especificados devem ser
detalhados no projeto. A Contratada devera atender a todos os detalhes e normas
especificadas pelos fabricantes quanto a correta instalacdo de seu material,
garantindo ao CFM os direitos do Cdédigo dos Direitos do Consumidor junto aos
fabricantes, em caso de defeito de fabricacao.

4.92 Estas Especificagbes indicam as marcas, referéncias e caracteristicas dos
materiais a serem utilizados na do servigo de engenharia.

4,93 Os quantitativos de servicos deverdo ser levantados pela propria empresa
participante da concorréncia que se responsabilizara pela total execu¢ado do servigo
de engenharia independentemente das quantidades orgadas ou constantes na
LISTA DE MATERIAIS.

4.94 As referéncias comerciais dos materiais especificados neste caderno poderao
ser alteradas por outras de caracteristicas similares, desde que solicitadas
previamente por escrito a Fiscalizagao, ficando ainda a CONTRATADA responsavel
pela comprovacao de similaridade conforme esse texto. Caso seja aplicado material
alternativo sem autorizagao oficial prévia, a CONTRATADA sera obrigada a demolir
e refazer tais servigos, dentro destas especificacbes e sem 6nus adicional para o
CFM. O tempo despendido pela Fiscalizagdo na analise e aprovagao ou nao da
mudanga proposta n&o podera ser utilizado para solicitagbes de aditamento de
prazo, pela Contratada.

CONTRATAGCAO COM OUTROS EMPREITEIROS E FORNECEDORES
495 O CFM se reserva o direito de contratar, com outras empresas, servicos
diversos dos abrangidos pelo Contrato, para a execugdao no mesmo local.

496 A CONTRATADA nao podera opor quaisquer empecilhos a introdugao de
materiais do servigo de engenharia ou a execugao de servigos por outras empresas,
e devera envidar seus melhores esforcos no sentido de desenvolver um trabalho
conjunto, coordenado e amistoso com os demais CONTRATADOS que vierem a
trabalhar no mesmo local.

PAGAMENTO

4.97 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela execugao dos servigcos do
contrato, o valor fixo e irreajustavel CONFORME PROGRAMA DE DESEMBOLSO
DA PLANILHA DE QUANTITATIVO APRESENTADA.
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4,98 O pagamento dos servigos sera feito conforme disciplinado no edital e na
minuta de contrato anexo a este documento.

4.99 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA de suas responsabilidades e
obrigag¢des, nem implicara na aprovagéao definitiva dos servigos executados.

4,100 Todas as notas fiscais correspondentes aos valores constantes no
cronograma financeiro devem ser entregues até o dia descrito em contrato. Apos
esta data ndo serdo aceitas nenhuma outra nota referente ao contrato a ser
assinado.

4.101 Quanto ao pagamento das mesmas s6 ocorrera apos a execugao e aceitagao
das etapas estipuladas no cronograma fisico ndo cabendo nenhuma correcéo de
valores em relagao ao valor contratado.

SUBEMPREITADAS

4.102 A CONTRATADA nao podera subempreitar as obras e servigos contratados
no seu todo, podendo, contudo, propor a subempreitada parcial de servicos que, por
suas caracteristicas, se constituam especialidades, circunstancia em que sera
exigida da subempreiteira provas de bastante experiéncia no ramo, mantendo-se,
irrevogavelmente, a responsabilidade direta da CONTRATADA ante o CFM pelo
conjunto das obras e servigos contratados.

4.103 Em qualquer caso, a CONTRATADA encaminhara comunicagao escrita ao
CFM esclarecendo os motivos e o objeto da subempreitada e, em obediéncia ao
acima exposto, fara a apresentacdo da subempreiteira para a apreciagcao da
FISCALIZACAO.
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5 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

5.1 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execu¢do de todas
as do servico de engenharias, servigcos e instalagdes, respondendo pela sua
perfeicdo, seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

5.2 A CONTRATADA mantera no canteiro, Diario de Do servigo de engenharias,
com o registro das alteragdes de projetos e/ou especificagdes que acaso venham a
ocorrer. E de competéncia da CONTRATADA registrar, no diario de do servigo de
engenharias, todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os
servicos em execugao, devendo a Fiscalizagdo, neste mesmo diario, confirmar ou
retificar o registro. Caso o Diario de Do servigo de engenharias nao seja preenchido
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apés o evento de interesse da
CONTRATADA registrar, a Fiscalizagcdo podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso
de dias passiveis de prorrogacdo ou qualquer caso, sem direito a nenhuma
reivindicagao.

5.3 A CONTRATADA providenciara a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislagdo vigente sobre saude, higiene e segurancga do trabalho. Correra por conta
exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
na execugao das do servico de engenharias e servigos contratados, uso indevido de
patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou qualquer outro motivo, a
destruicdo ou danificagdo do servico de engenharia em construgao, até a definitiva
aceitagao dos servigos e do servigo de engenharias contratados.

54 A CONTRATADA mantera no canteiro de do servigo de engenharias o Diario
de Do servigo de engenharias, uma via do Contrato e de suas partes integrantes,
bem como o cronograma de execug¢do permanentemente atualizado, os desenhos e
detalhes de execugao, e ainda, copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
referente a obra em questao, expedida pelo CREA.

5.5 Cabera também a CONTRATADA:
v' Qualquer servico imprescindivel a obtengcédo de autorizagdo para inicio

do servico de engenharia, inclusive as providéncias necessarias de
aprovacgao de projetos, arcando com as despesas dai decorrentes.

v O registro do servigo de engenharia e/ou projetos no CREA, bem como
execugao de placas de do servico de engenharia.
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v Informar a Fiscalizagcdo, por escrito, no ultimo dia Gtil da semana, o
plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os
servigos que serao executados e os recursos humanos e materiais que
serao alocados ao canteiro;

56 A CONTRATADA respondera ainda:

v" Por danos causados o CFM, a prédios circunvizinhos, a via publica e a
terceiros, e pela execugcdo de medidas preventivas contra os citados
danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6Orgaos
competentes;

v' Pela observancia de leis, posturas e regulamentos dos érgaos publicos
e/ou concessionarias.

v' Por acidentes e multas, e pela execucdo de medidas preventivas
contra os referidos acidentes;

5.7 Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servigo
correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta
providéncia.

5.8 Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira énus
o CFM e nem motivara a ampliagao dos prazos contratuais.

59 Na execucdo de todos os servicos deverdo ser tomadas as medidas
preventivas no sentido de preservar a estabilidade e seguranca das edificagbes
vizinhas existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serao reparados pela
CONTRATADA sem nenhum 6nus para o CFM.

5.10 Todos os empregados deverdo estar cadastrados trabalhando com os
devidos crachas, uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessarios.

5.11 Demais responsabilidades e obrigagbes da CONTRATADA constam na
minuta de contrato anexo a esse documento.

DISCREPANCIAS E PRIORIDADES

5.12 Todas as duvidas quanto aos elementos técnicos deverao ser sanados junto o
CFM, Geréncia de Do servigo de engenharias e Administragdo Predial do CFM, por
escrito, cabendo a CONTRATADA aguardar deliberagdo do citado Departamento
para prosseguir nas atividades dai decorrentes. Os pedidos nao servirdo de
justificativa para qualquer atraso do servigo de engenharia.
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5.13 Os pedidos de alteragcdo nos projetos, especificagbes ou detalhes de
execugcao, acompanhados dos respectivos or¢camentos comparativos, serao
submetidos a Fiscalizagéo, por escrito, em 03 (trés) vias, ndao sendo permitido a
CONTRATADA proceder a qualquer modificagao antes da anuéncia da mesma.

5.14 A CONTRATADA devera, ao fim do servigo de engenharia, providenciar a
atualizagcdo dos projetos segundo o que for realmente executado e fornecer, para
arquivo do CFM, 02 (dois) jogos de copias de todos os projetos atualizados, bem
como seus originais, e CD com os arquivos eletrénicos em formato DWG, do Auto
Cad 2000 ou superior, inclusive e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos
e de modificagdes eventualmente ocorridas no decorrer do servico de engenharia
por exigéncia de outros 6rgaos para tal competentes, com autenticagcdo de
aprovacao.

EXECUCAO DAS DO SERVICO DE ENGENHARIAS, DOS SERVICOS E DAS
INSTALACOES.

5.15 A CONTRATADA se obriga a executar, sob o regime de empreitada global, as
do servigo de engenharias, servigos e instalagdes constantes das Especificagdes,
dos desenhos, e dos detalhes apresentados pelo CFM.

5.16 Os servicos a executar serao os previstos nos elementos técnicos acima
indicados, mesmo o0s que ndo tenham sido computados no or¢camento da
CONTRATADA.

5.17 Além das Especificagbes do servico de engenharia propriamente dita, seréo
rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificacbes e normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

5.18 Todo e qualquer servico, ainda que conste tdo somente das Especificagdes,
dos desenhos ou dos detalhes fornecidos a CONTRATADA, sera considerado objeto
do Contrato.

5.19 Quaisquer duvidas da CONTRATADA poderdo ser esclarecidas pelo CFM
através do CFM, e também quando da VISTORIA OBRIGATORIA prevista,
descabendo dessa forma, qualquer alegacdo quanto ao entendimento parcial da
execucgao das do servigo de engenharias, servigos, instalagdes e materiais.

5.20 Todo encaminhamento das instalacbes podera ser alterado desde que se
mantenha a filosofia inicial do projeto e mediante prévia autorizagdo por parte da
FISCALIZACAO.
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PRAZO E PROGRAMAGAO

5.21 A CONTRATADA obriga-se a concluir as do servigo de engenharias, servigos
e instalagbes dentro do prazo estipulado no contrato, a contar da data de assinatura
do mesmo, o qual tera efeito de emissao da Ordem de Servico correspondente. A
programagao do servico de engenharia sera feita mediante acordo com a
FISCALIZACAO DO CFM, que podera determinar as etapas e locais prioritarios para
a execucgao das do servigo de engenharias, servigos e instalacoes.

5.22 Qualquer atraso na obra devera ser justificado & FISCALIZACAO através de

correspondéncia encaminhada o CFM para analise e parecer tendo em vista a
cobrancga de multa por atraso prevista no contrato com o CFM.
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6 FISCALIZAGAO

NOMEAGCAO E RESPONSABILIDADES
6.1 A FISCALIZACAO sera exercida por pessoas expressamente designadas
pelo contratante, as quais serdo investidas de plenos poderes para:

v' Solicitar da CONTRATADA a substituicdo, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, de qualquer profissional ou operario que
embarace o seu trabalho de fiscalizar e/ou tenha conduta considerada
inadequada para o local;

v" Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que nao satisfagam as
exigéncias para as do servico de engenharias contratadas, obrigando-
se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os materiais,
sem 6nus para o CFM e sem alteragdo do cronograma,;

6.2 A FISCALIZACAO exercida pelo contratante ou seus prepostos ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade técnica e legal pelas do servigco de engenharias
e servicos por ela executados, conforme a legislagao vigente, estas especificagdes,
o Edital de licitacdo e o contrato assinado entre as partes.
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7 DO RECEBIMENTO DO SERVICO DE ENGENHARIA

7.1 O recebimento do servigo de engenharia sera efetuado pela fiscalizagdo do
CFM.

7.2 Quando as do servico de engenharias e servigos estiverem inteiramente
concluidos, a Contratada notificara o CFM, que tera um prazo de 05 (cinco) dias
para proceder as vistorias necessarias e lavrar o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

7.3 Decorridos no maximo 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo de
Recebimento Provisoério, dos servigos de engenharia sera novamente inspecionada
para fins de aceitacdo definitiva, sendo a seguir lavrado o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamagdes da Fiscalizacido referente a defeitos construtivos, falhas de execucéo,
exigéncias contratuais e, apds entregar a Contratante os seguintes documentos:
Quitacdo do INSS, As Built” dos projetos.

7.4  Aceita a do servigo de engenharia, a responsabilidade da Contratada pela
qualidade, correg¢ao e segurancga dos trabalhos, subsiste na forma da lei.

CORREGOES E FALHAS

7.5 No periodo entre os recebimentos provisorio e definitivo a CONTRATADA
devera corrigir, com a presteza possivel, todas e quaisquer falhas construtivas,
retoques e arremates necessarios apontados pela FISCALIZACAO.

7.6 Parte do pagamento dos servicos sera retido pelo CFM, aguardando a
solugdo das pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO.

GARANTIAS

7.7 A CONTRATADA, por ocasido da assinatura do Termo de Recebimento
Provisdrio, devera providenciar e apresentar os certificados de garantia de todos os
sistemas e equipamentos instalados, fornecidos pelos fabricantes, com validade
minima de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura do Termo de Aceitagdo
Definitivo (TAD), além dos manuais de operagao e manutengao correspondentes.

7.8 A CONTRATADA, nos termos do Art. 1245 do Cdédigo Civil Brasileiro,
respondera durante 05 (cinco) anos, a partir da aceitagao definitiva do servico de
engenharia, por sua solidez e seguranca.
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GARANTIA DA QUALIDADE

7.9 A Contratada e o fabricante da estrutura deverdo manter um Sistema de
Garantia de Qualidade para que os trabalhos sejam executados de conformidade
com o projeto e normas de execucdo. Esse Sistema de Qualidade devera ser
proposto ao Contratante de conformidade com as disposi¢gdes do Caderno de
Encargos e sera submetido a aprovagao da Fiscalizagcdo e do autor do projeto.

INSPEGAO DE PRODUTOS RECEBIDOS DA FABRICA

7.10 visuais e eventuais ensaios adicionais, de conformidade com as disposi¢oes
do Caderno de Encargos. Se forem exigidos ensaios nao destrutivos, seu processo,
extensdo, técnica e normas de aceitagcdo deverdo ser claramente definidas no
Caderno de Encargos.

INSPECAO INDEPENDENTE

7.11 A Contratada e o fabricante deverdo permitir ao inspetor o acesso a todos os
locais de execucdo dos servigcos. O inicio dos trabalhos devera ser notificado a
Fiscalizacdo com pelo menos 24 horas de antecedéncia. A inspeg¢ao devera ser
sequencial, em tempo oportuno e executada de modo a minimizar as interrupcoes
nas operagoes de fabricacdo e permitir as agdes corretivas durante o processo de
fabricacao.

7.12 Procedimentos analogos se aplicam aos trabalhos de montagem, no canteiro

de servico. A Contratada e o fabricante deverdo receber copias de todos os
relatorios emitidos pelo inspetor.
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8 SERVIGOS INICIAIS

DETALHAMENTO COMPLEMENTAR
8.1 Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pela contratada, com o
acompanhamento/aprovacéo da empresa projetista/fiscalizagéo.

PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

8.2 Ao final do servico de engenharia, antes da sua entrega provisoria, a
contratada devera apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboragao
devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representagao sobre as plantas dos diversos projetos, mostrando como os
servigos resultaram apos a sua execugao (As retificagdes dos projetos deveréo ser
feitas sobre copias dos originais, devendo constar, em local determinado no carimbo
de cada prancha, a alteracao e respectiva data.);

2°) caderno contendo as retificagdes e complementagdes das Discriminagdes
Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas
plantas.

8.3 Nenhuma alteragdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas
especificagcoes, podera ser feita sem a autorizagdo, por escrito, do CFM. Desta
forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificagdes, acréscimos ou
reducdes havidas durante a construgcéo, devidamente autorizadas pelo CFM, e cujos
procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposi¢des gerais deste
caderno.

PLACA DE SERVIGO DE ENGENHARIA (OBRIGATORIO)

8.4 Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecgcdo e
afixagdo da placa de do servigo de engenharia, com os responsaveis técnicos pelo
projeto e execugao, em local visivel, de acordo com as exigéncias do CREA, da
Administracdo Regional e do CFM.

REGISTRO NO CREA (OBRIGATORIO)

8.5 A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execucédo do
servico de engenharia ou servigo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio do
servigo de engenharia.

LIGACOES PROVISORIAS

8.6  Serdo de responsabilidade da CONSTRUTORA, todas as ligagdes provisorias
necessarias, como agua, esgoto, telefone instalagdes elétricas, pluvial, etc. As
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instalacbes provisorias deverao ser feitas de acordo com as normas municipais
vigentes.

TAPUMES E AREAS DE VIVENCIA

8.7 Os tapumes de fechamento deverdao ser executados em folhas de madeira
compensada, espessura minima 6 mm, fixadas com pontaletes a cada 1,10 m,
pintados na cor branca, e de acordo com as normas vigentes na localidade.

8.8 Areas de Vivéncia: o canteiro de do servico de engenharias devera ser
instalado atendendo as Normas de Seguranga do Trabalho e do Cddigo de Do
servico de engenharias Local.

LOCACAO DO SERVIGO DE ENGENHARIA

8.9 A CONSTRUTORA devera efetuar, as suas custas, no inicio dos trabalhos,
conferéncia das dimensdes indicadas nos projetos, e efetuar a locagéo do servigo de
engenharia, das paredes e divisorias internas, dos pontos de instalacbes e dos
percursos de tubulagcbdes hidraulicas, elétricas e de cabeamento, e verificar os
desniveis, e espagos necessarios para atender ao projeto. Deverédo ser verificadas
também as interferéncias entre grelhas, divisorias, luminarias, dutos, sinalizagdo. Em
caso de discrepancia entre o projeto e as condi¢cdes locais, estas deverdo ser
comunicadas imediatamente a Fiscalizagao.

CARGA E TRANSPORTE MANUAL
8.10 A carga e o transporte de material deverao ser feitos de forma a nao danificar
as instalacdes existentes, e em horario a ser determinado pela Fiscalizacao.

CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO

8.11 E de responsabilidade da CONSTRUTORA, toda a carga e transporte
mecanizado, que devera ser feito obedecendo-se as normas de seguranga do
trabalho.

TRANSPORTE VERTICAL
8.12 O transporte com elevador, guindaste e/ou guincho devera ser feito de acordo
com a NR-8.

8.13 Na instalacdo de guincho, além das normas de seguranga, deverdo ser
verificadas as condi¢gbes de suporte do guincho.
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9 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PARA OBRA

9.1  Para elaboragédo das estratégias sustentaveis deverdao ser seguidos o Plano
de Gerenciamento de Residuos do servico de engenharia, manuais e
recomendagdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgdo Sustentavel), bem
como a legislagcdo especifica vigente, em especial a Lei n° 12.305, de 2010, que
trata da Politica Nacional de Residuos Sodlidos, a IN n® 1 — SLTI/MPOG, de 2010,
que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na contratacdo de do servigo
de engenharias pela administragcdo publica federal e o Decreto n° 7.746, de 2012,
que regulamenta o artigo 3° da Lei n° 8.666, de 1993, e estabelece critérios, praticas
e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas
contratagdes realizadas pela administracao publica federal.

9.2 A CONTRATADA adotara as seguintes praticas de sustentabilidade na
execucao dos servigos:

v' Use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

v' Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme
instituido no Decreto n°® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

v' Observe a Resolugdgo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994,
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu
funcionamento;

v' Fornega aos empregados o0s equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, para a execugao de servicos;

v' Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
trés primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducido de
producdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

v' Realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos
catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25
de outubro de 2006;

v' Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos; e

v" Preveja a destinagao ambiental adequada das pilhas e baterias usadas
ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30
de junho de 1999.
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9.3 Deverdo seguir a INSTRUCAO NORMATIVA No- 1, DE 19 DE JANEIRO DE
2010, do MPOG, principalmente:

v’ Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutengdo e
comprovagado da origem da madeira a ser utilizada na execugao do
servico de engenharia.

v" Deve ser priorizado o emprego de mao de do servigco de engenharia,
materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para
execugao, conservagao e operacao das do servico de engenharias
publicas.

v" O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil - PGRCC,
nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, através da Resolugédo n° 307, de 5 de julho de
2002, devera ser estruturado em conformidade com o modelo
especificado pelos érgdos competentes e em conformidade com o
Caderno M (Memorial do Plano de Gerenciamento de Residuos do
servico de engenharia).

v' Prever o uso obrigatério de agregados reciclados nas do servico de
engenharias contratadas, sempre que existir a oferta de agregados
reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcao aos
agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de FISCALIZACAO, que
todos os residuos removidos deverao estar acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

v" Na execugédo de do servico de engenharias e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagado e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n°
14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagao
(International Organization for Standardization).

v" Quando a contratagdo envolver a utilizagdo de bens e a empresa for
detentora da norma ISO n° 14.000, deverao ser estabelecidas diretrizes
sobre a area de gestdo ambiental dentro de empresas de bens, sendo
exigida a comprovacdo de que a mesma adota praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizacao, tais como:

| - Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;
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Il - Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencao de
certificagcdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial
- INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao
aos seus similares;

Il - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento; e

IV - Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragao
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restrictionof
CertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDESs).

Obs.: A comprovagao do disposto neste item podera ser feita mediante
apresentacao de certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou instituicao
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias estabelecidas.
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10 DEMOLIGOES E RETIRADAS

10.1 As demoligbes deverao ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica e seréao
tomados todos os cuidados de forma a serem evitados danos as pessoas,
edificagdes vizinhanga e ao préprio prédio.

10.2 Todos o0s remanejamentos de materiais/equipamentos deverdao ser
executados cuidadosamente. Em caso de danos ou avarias, a contratada devera
reparar ou substituir o material/equipamento.

10.3 Os servicos de demolicdes e remocdes deverdo ser executados manual,
cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de
ferramentas motorizadas dependera de autorizagcdo da Fiscalizagdo. Cuidados
especiais deverao ser tomados para evitar queda de materiais no momento das
demoligdes.

10.4 A CONTRATADA devera prever protecbes em volta das areas a serem
trabalhadas. Estas prote¢des serdo removiveis e executadas de forma a resguardar
contra qualquer tipo de acidente.

10.5 A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser
instalados container especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a
Fiscalizacao.

10.6 Os containers com entulhos deverao ser periodicamente removidos do
canteiro e encaminhadas as areas de deposi¢ao liberadas pelo 6rgdo regional
competente.

10.7 O CFM definira a destinacado dos materiais de demolicdo reaproveitaveis.

10.8 Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos
que porventura venham a vizinhos, ao proprio prédio ou a méveis e equipamentos
que ocupam atualmente o prédio. A CONTRATADA devera programar quando
necessario, com a geréncia e a Fiscalizagdo, os servigos, para que possam ser
evitados danos nos equipamentos e mobiliarios, porventura existentes no prédio.

10.9 Deverdao ser executados servicos de desmontagem, catalogagcédo e
etiquetagem, embalagem e armazenamento de todas as luminarias existentes na
obra ‘e areas afins para entrega para o CFM.

10.10 Deverao ser executados servigos de retirada periddica de entulhos e materiais
nao reaproveitados. O destino desses materiais sera de inteira responsabilidade da
contratada.
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11 OBRAS CIVIS E REVITALIZAGAO

CONSIDERAGOES INICIAIS
11.1  E de responsabilidade do executor dos servigos conferir ‘in loco’ todos os
servigos e detalhes do projeto, bem como interferéncias de instalagdes.

11.2  E também responsabilidade do executor conferir as quantidades de materiais
e servicos, a planilha de precos unitarios € basica para efeito de estimativa.

11.3 Todos os servicos devem ser executados obedecendo as normas técnicas
pertinentes.

114 Todos os servicos devem ser executados de forma a ndo afetar o
funcionamento normal do prédio, para tanto devem estar previstos horarios de
trabalho especiais, e todo planejamento do servico de engenharia deve ser acertado
com o departamento de engenharia do CFM

11.5 Por se tratar de servico de engenharia, as areas de acesso serao restritas e
devem ser previamente planejadas em conjunto com o CFM.

11.6  Deve ser tomado cuidado especial com a necessidade de interrupgcao de
energia elétrica que deve ser programada com os departamentos afetados pelo
servigo.

11.7 Todos os servicos devem ser executados zelando pela integridade do
patrimoénio. Todas as demolicdes e retiradas de material n&o justificam danos a
outros componentes do prédio.

11.8 As areas afetadas pelas do servico de engenharias devem ser isoladas e
sinalizadas e mantidas limpas e organizadas durante do o periodo do servigo de

engenharia.

11.9 As areas de passagem para entrada e retirada de materiais também devem
receber limpeza permanente.

11.10 Ap6ds a finalizagao dos servigos devera ser fornecido o ‘as built’.

TAPUMES E PLACAS DE DO SERVICO DE ENGENHARIA
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11.11 Para todo o entorno do servigo de engenharia de forma a garantir que toda a
area sob intervencgao esteja devidamente resguardada e protegida.

11.12 Altura do tapume sera de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o
tapume devera seguir a inclinagdo do terreno na parte inferior e na parte superior
devera ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m devera ser respeitada e seguida
pelo nivel mais alto do terreno.

11.13 Devera ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de aguas e para
protecado contra a umidade.

11.14 Travessas — pecas inteiras e macicas com 50x50mm de sec¢ao transversal,
serao de pinho do Parana ou madeira equivalente e obrigatoriamente deverao esta
fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro.

11.15 As chapas de vedagao serao de madeira compensada laminada, de 15mm de
espessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superficie devera ser
completamente reta e bem fixada, em hipétese nenhuma podera apresentar
descontinuidade, emendas ou “barriga”.

11.16 As placas de compensado deverao ter dimensdes de 1.60 x 2.20m, a madeira
compensada laminada devera ser constituida por um numero impar de laminas, 3, 5
ou 7, colocadas sobre pressao, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o
movimento higroscépico transversal de uma lamina é compensado pelas fibras
ortogonais da lamina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é
praticamente nula a deformacao de madeira.

11.17 A unido das laminas de uma mesma camada sera perfeita, para evitar
defeitos ou ondulagcdes nas chapas exteriores.

11.18 No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras frequentes, o
adesivo empregado sera do tipo a prova d’agua e o material sera caracterizado com
a designacgao de “compensado naval’.

11.19 Portbes, alcapbes e portas, para descarga de materiais e acesso de
operarios, respectivamente, terdo as mesmas caracteristicas do tapume, com
esquadrias de Peroba-Rosa, devidamente contraventadas, ferragens robustas, de
ferro, com trancas de seguranca.

11.20 Todo o tapume, inclusive os montantes, portdo e porta, serdo imunizados com
produto a base de naftenato de zinco e penta clorofenol, aplicado com pistola ou
pincel.
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11.21 A construgdo do tapume, de acordo com as especificagcbes acima, sera
executada em todo o perimetro do terreno, exceto quando ja houver muros
limitrofes.

11.22 Fica a cargo da CONTRATADA a revisao e manutengéo do tapume, para que
permanega com suas caracteristicas iniciais, até o termino do servigo de engenharia.
A CONTRATADA devera apresentar croquis do canteiro de do servico de
engenharias, com a indicagdo dos locais de instalagdo do tapume e dos barracdes
para aprovacdo da FISCALIZACAO.

11.23 Executar placa de do servigo de engenharia, nas dimensdes minimas de
300x200cm.

11.24 Deverado constar os seguintes dados: descricdo do servico de engenharia,
nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome
do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no
Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela execu¢do do servigo de
engenharia, instalagdes e servigos, de acordo com o seu registro no Conselho
Regional; atividades especificas pelas quais os profissionais sao responsaveis;
Titulo, numero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

11.25 A placa devera estar instalada, no maximo, 5 (cinco) dias apds o inicio das do
servigco de engenharias.

11.26 Sera em chapa galvanizada n° 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e
pintura em esmalte sintético, de base alquidica ou aplicacdo de Vinil em Recorte
Eletronico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”),
no requadro do perimetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

Observagoes:

11.27 Antes de sua execucdo, a CONTRATADA devera entrar em contato com a
CONTRATANTE para verificar a necessidade de se seguir algum modelo padréo
para a placa.
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12 OBRAS CIVIS DE IMPLEMEMNTAGAO DE ACESSIBILIDADE

CONSTRUGAO DE RAMPA DE ACESSO PARA AUDITORIO
121 Devera ser adicionada uma rampa de acesso ao palco com inclinagcéo de até
8,8% conforme projeto.

CONSTRUGAO DE VAGAS ESPECIAIS PARA DEFICIENTES E IDOSOS
12.2 Devera ser adicionada novas vagas destinadas a deficientes e idosos de
acordo com as normas vigentes.

INSTALACAO DE PISO TATIL
12.3 Piso Tatil é utilizado em espacos para orientacdo de deficientes visuais e
idosos.

Area Externa

v" Material Fab: Borracha Sintética Flexivel
Medida: 250x250x10mm
Cor: Cinza
Fixagdo: Argamassa de uso externo.
Peso: 5,6 Kg/m?-.
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Area Interna

(\

Material Fab: Composi¢ao PU revestido com Inox

Medida: 250x250x3mm

Cor: INOX

Fixacao: Colagem direta no contra piso e demais pisos lisos.
Peso: 4,48 Kg/m?2.
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INSTALACAO DE SINALIZAGAO

Placa de piso

12.4 Placa de piso para sinalizar reserva de espago a cadeirantes com simbolo
S.ILA. Utilizados em ambientes internos.

v' Material Fab: Adesivo de piso com impressao digital e pelicula de
adesivo jateado

v" Medida: 1.20X0,80M

v' Fixacao: Autoadesiva

Moldes de pintura
12.5 Molde para sinalizar estacionamento reservado.
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SIMBOLO: Indicacdo de estacionamento para deficientes e Indicacdo de
estacionamento para idoso.

v' Simbolo: S.I.A (Cadeirante) ou idoso
v' Medida: 1,70x1,58m
v' Material Faz: PSAl 1mm.

Placa de sinalizagdo para vaga de idoso/deficiente
12.6 Placas de sinalizagdo para vaga de idoso/deficiente em aluminio e com
pintura reflexiva.

v' Material Fab: aluminio com espessura de 2mm

v' Medida: 30x40cm

v Fixacao: Poste para placa — tubo de ago galvanizado 2 %", altura 3m.
v' Cor: azul

Sinalizador de escada

12.7 Fita lixa para sinalizagdo visual de borda de degraus ou escada
antiderrapante, utilizado nas bordas dos pisos e com cor contrastante com o do
acabamento, aplicado sobre a projecédo dos corrimaos laterais.

v' Material Fab: Possui costado emborrachado e grdo de 6xido de aluminio na
gramatura 60

v" Medida: 3x20cm em cada degrau

v Fixagao: Autoadesiva

v" Cores: Amarelo

Sinalizagao de portas

12.8 Placa tatil em acgo inox gravado em alto relevo e Braille. Para sinalizacédo de
portas diversas e indicacdo de pavimento proximo aos elevadores. Entre 2 a 3
palavras. Ex: Laboratério de ciéncia

v' Material Fab: INOX 304 / Pintura especial

v' Medida: 15X18cm

v' Cor: Letra e ponto em Inox- Fundo preto

v' Fixacgao: Fita dupla face 3M.
Sinalizagao tatil de sanitarios
12.9 Placa tatil em acgo inox gravado em alto relevo e Braille. Para sinalizacédo de
portas diversas. Entre 2 a 3 palavras. Ex: Banheiro Feminino

v" Material Fab: INOX 304 / Pintura especial
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v' Medida: 27X14cm
v' Cor: Letra e ponto em Inox- Fundo preto
v Fixacgao: Fita dupla face 3M.

Placa na entrada
12.10 Placa tatil em ago inox gravado em alto relevo e Braille. Para sinalizagcdo de
portas diversas. Entre 2 a 3 palavras. Ex: Edificio CFM

v' Material Fab: INOX 304 / Pintura especial
v' Medida: 7X3.5cm

v' Cor: Letra e ponto em Inox- Fundo preto
v' Fixacgao: Fita dupla face 3M.

Sinalizagao tatil de corrimoes
12.11 Placa de sinalizagao tatil em aco inox gravado em (Braille) para corrimdes.
Ex: com as palavras Inicio e fim ou personalizadas.

v' Material Fab: INOX 304 / Pintura especial

v' Medida: 2X6cm ou 2X9cm

v' Cor: Letra e ponto em Inox.

v' Fixacgao: Fita dupla face 3M.

Mapa tatil

12.12 Mapa tatil para sinalizagdo e localizagdo de ambientes em acrilico gravado
em alto relevo e Braille para utilizacdo em espacos publicos e privados fixado em
pedestal.

12.13 O mapa tatil deve ser instalado a altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme NBR
9050 e devem possuir uma reentrancia na sua parte inferior com no minimo 0,30 m
de altura e 0,30 m de profundidade, para permitir a aproximacao frontal de uma
pessoa em cadeira de rodas.

Material Fab. INOX 304 / Pintura especial

Medida: 40x60cmou de acordo com a necessidade

Cor: Letra e ponto em acrilico. Fundo Preto.

Fixagao: parafusado em pedestal em agco com pintura eletrostatica para
mapa tatil 40x60cm.
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READEQUAGAO DOS SANITARIOS

12.14 Sanitario S-5, sanitario P.N.E. do auditério, deve ser adequado ampliando o
acesso de entrada com a demolicdo de parede lateral, de forma a permitir o giro da
cadeira de rodas, conforme projeto. Esta entrada recebera a recomposi¢cdo do piso
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em marmore existente e recomposi¢ao do e pintura do teto com tinta latex acrilico,
acabamento fosco na cor branco neve.

12.15 Todos os sanitarios P.N.E deverao obedecer as normas de acessibilidade,
incluindo 2 (duas) barras de apoio reta, em ago inox polido, com comprimento de
90cm e diametro minimo de 3cm, proximo as bacias sanitarias e uma barra de apoio
para lavatério de canto, em acgo inox polido, com didmetro minimo de 3cm, nos
lavatorios.

12.16 As bacias sanitarias sifonadas para os banheiros P.N.E serdo convencionais
para P.C.D sfuro frontal, de louga branca.

INSTALAGCOES DE GUARDA CORPOS

12.17 Foi informado que nao seria possivel, tecnicamente, se manter os guarda-
corpos existentes, pois além de estarem fora do padrdao exigido, o seu
reaproveitamento iria contra as normas técnicas vigentes, e desta forma, seréo
instalados novos de guarda-corpo em vidro temperado duplo 16mm (2x8mm)
laminado, fixado a estrutura de concreto por sistema de bottons ocultos (escada
helicoidal) incluindo todo o material necessario para a perfeita instalagdo, conforme
especificagcao e detalhamento em projeto;

12.18 Todos os guarda corpos do mezanino do 1° e 2° pavimentos, passarela
suspensa e escada helicoidal serdo novos.
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13 OBRAS CIVIS DE REVITALIZAGAO

REVITALIZAGAO DO PISO DA AREA EXTERNA (ENTRADA PRINCIPAL) POR
NOVA PAVIMENTACAO, CONCRETO PERMEAVEL

13.1 O piso em bloquete do estacionamento da entrada principal sera retirado,
regularizado e substituido por piso em placas de concreto permeavel de 40x40cm e
espessura de 6¢cm, em cor natural.

13.2 O concreto permeavel permite que a agua das chuvas passe através dele e
seja armazenada nas camadas inferiores, base e sub-base, até ser conduzida ao
lencgol freatico por meio do subleito ou entdo levada ao sistema de drenagem da
cidade. Sem perder espaco de pavimentacdo, tem-se uma area pronta para absorver
precipitacdes, evitando enchentes e realimentando o aquifero subterraneo.

Placa de Concreto Permeavel

13.3 Ela é feita a partir de material granular quase todo do mesmo tamanho, com a
mesma granulometria. "O uso do mesmo tamanho de agregado cria vazios, porque
eles ndo conseguem ser preenchidos".

13.4 que se busca ter no concreto. Quanto maior a resisténcia que se procura,
menor sera a permeabilidade. Para se ter mais permeabilidade, € preciso um maior
volume de vazios e, portanto, havera menos resisténcia. Por isso, ha limitagdes na
aplicacao do sistema de drenagem com concreto permeavel. Ele é mais indicado para
locais de menor solicitagdo de carga, onde a resisténcia € menos exigida, como
ciclovias, quadras poliesportivas e estacionamentos - a restricdo de carga é para
trafego leve.

13.5 A agua da chuva desce pelo concreto poroso e precisa ser armazenada na
estrutura granular, que deve ser de pedras ou britas com grande volume de vazios.
Depois que a chuva para, a agua que ficou armazenada nos vazios pode seguir dois
caminhos: ou vai para o subsolo, quando o subleito € propicio para promover esse
caminho até o aquifero, ou pode ir para um sistema de drenagem. Ai ela segue para
0s bueiros e bocas de lobo da cidade ou fica em piscinas de armazenagem ou
reservatorios, a partir de onde pode ser reutilizada em espacgos sanitarios ou jardins.

13.6 A base e a sub-base sdo executadas em um dégradé de gradagdo, com as
pedras de no maximo 3/8" de diametro. Primeiro as pedras maiores, depois as pedras
menores, por ultimo pedrisco. Faz-se uma camada de 10 cm a 15 cm de britas, por
onde passa o rolo compactador vibratorio, e mais outra camada.

13.7 As placas de concreto de 40x40cm nao devem ser colocadas em disposicao
aleatdria, a fim de terem resisténcia a deformagdes e ndo possuirem irregularidades
longitudinais.
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REVITALIZAGAO DA FACHADA EXTERNA DO EDIFiCIO COM SUBSTITUICAO
PONTUAL DAS PASTILHAS EXISTENTES POR PASTILHAS NOVAS

13.8  Sera feito uma analise para a substituicdo das pastilhas soltas, ou que estdo
para se soltar, bem como as pastilhas degradadas pelo tempo ou ausentes na
fachada externa, seguindo o padrdo existente (pastilhas cerdmicas). Devido ao
desgaste provocado pelo tempo sobre as pastilhas existentes, € possivel a variagédo
de cor.

REVITALIZAGAO DA PASSARELA DE PEDESTRES DA ENTRADA PRINCIPAL
COM SUBSTITUICAO DOS VIDROS DA COBERTURA E PINTURA DA
ESTRUTURA METALICA

13.9 Devido ao desgaste natural do tempo a passarela de pedestre da entrada
principal sofreu varias avarias e devera toda revitalizada, com a substituicdo dos
vidros de cobertura e limpeza e pintura de sua estrutura metalica.

Cobertura

13.10 O vidro da cobertura da passarela de pedestre da entrada principal devera ser
retirado e substituido por placas de vidro laminado de 3x2.5m e espessura de 10mm,
com pelicula fumé.

Pintura

13.11 As superficies a pintar deverao ter tratamento superficial com jato de granalha
de granulometria 2.5, devendo ser feito uma pintura com tinta epdxi, com no minimo
120 microns de espessura. Para retoques de danos mecanicos ocorridos durante o
transporte e montagem devera ser providenciado o lixamento das areas atingidas e
efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido.

13.12 de projeto. Em geral, cada camada aplicada dever produzir uma pelicula seca
uniforma com espessura de 35 Micons.

13.13 No caso de tinta latex, a segunda demao podera ser aplicada apds a

secagem da primeira, com intervalo de tempo entre 18 e 72 horas, conforme
recomendacao do fabricante.
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13.14 Nos cordbes de solda das pecas, a aplicacdo devera ser feita.
Obrigatoriamente, com trincha.

Inspecao

v' Devera ser realizado o controle de recebimento do material e servigco
conforme recomendado em contrato.

v' Deverao ser adotadas as recomendacgdes contidas no contrato.

v" O controle da resisténcia do metal obedecera rigorosamente ao
disposto na ABNT NBR 8800

v' Ad aceitagdes dos servigos estara condicionada ao atendimento as
exigéncias contidas neste memorial e norma vigente.

v’ Serao rejeitados, os trabalhos que ndo satisfacam as condigbes
contratuais.

v' Ficara o executante obrigado a demolir e refazer os trabalhos
impugnados, logo apdés o recebimento da ordem de servigo
correspondente, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providéncias.

REVITALIZAGAO E REFORGO ESTRUTURAL DAS MARQUISES LATERAIS
13.15 Devida as infiltracbes e agdes do tempo a marquise lateral sofreu grandes
desgastes, incluindo perda de massa nas ferragens e estufamento da argamassa.
Portanto sera necessario a intervencdo de equipe especializada para emissao de
laudo estrutural e realizagao de reforco estrutural da marquise.

PINTURA EXTERNA DA FACHADA LATERAL E POSTERIOR.
13.16 Toda a extensao da fachada lateral e posterior do prédio devera receber nova
pintura.

13.17 A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sab&o ou mofo.

13.18 Partes soltas ou mal aderidas serédo eliminadas, raspando-se ou escovando-
se a superficie.

13.19 Profundas imperfeicdes da superficie serdo corrigidas com a proépria
argamassa empregada no reboco.

13.20 Imperfeicbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo
de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou equivalente.
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13.21 Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, grao 100, da 3M do
Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

13.22 Logo apds o preparo da superficie, aplicar uma demao de selador modelo de
referéncia “Selador Acrilico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou
equivalente, com as seguintes caracteristicas:

v
v

<
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Cor: branca;

Diluicdo: até 10% (dez por cento) de dgua — para trincha ou rolo — e até
25% (vinte e cincopor cento) de agua para pistola convencional,
Diluente: agua;

Aplicagao: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.:
1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

Rendimento: 25 a 35 m?#galao, por deméao.

Quatro horas apés, aplicar uma deméao de massa modelo de referéncia
“‘Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: agua;

Aplicacdo: desempenadeira de ago ou espatula, em camadas finas;
Rendimento: 8 a 12 m?#/galdo, por demé&o.

Seis horas apos, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grao
100, da 3M do Brasil Ltda., e remocgao do po.

Aplicagdo de uma segunda demao de “Massa Acrilica Metalatex” e,
seis horas apos, novo lixamento.

Tipo: Pintura Acrilica sobre Superficies Internas e Externas de
Argamassa

Aplicacdo: Para todas as paredes novas e recompostas.

Acabamento

v
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Aplicagdo de uma demao de tinta de emulsao acrilica “MetalatexSpazio
Acabamento Acetinado” ou equivalente, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: conforme projeto de arquitetura;

Diluicao: até 10% (dez por cento), em volume;

Diluente: agua;

Aplicagao: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pinceéis Tigre
S.A,, rolo —ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;
Aspecto: acetinado caso ndo haja indicagdo contraria no projeto de
arquitetura.

Duas horas apés, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.
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13.23 A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima
especificado, em todas as superficies de argamassa — externas ou internas -
indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulséo acrilica.

13.24 Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera
preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensbes minimas de
0,50x1,00m para aprovacdo da FISCALIZACAO.

Norma
v" NBR8800/86- Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios;
v NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;
v NBR6123/88- Forcas devidas ao vento em edificacoes;
v AWS D1.1/96- American Welding Society.

PINTURA DA PAREDE SUPERIOR DA RECEPGAO DO AUDITORIO
13.25 A parede superior do auditorio devera receber nova pintura.

13.26 A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo.

13.27 Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-
se a superficie.

13.28 Profundas imperfeigbes da superficie serdo corrigidas com a propria
argamassa empregada no reboco.

13.29 Imperfeicbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo
de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou equivalente.

13.30 Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, gréao 100, da 3M do
Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

13.31 Logo apds o preparo da superficie, aplicar uma demao de selador modelo de
referéncia “Selador Acrilico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou
equivalente, com as seguintes caracteristicas:

v" Cor: branca;

v" Diluigado: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até
25% (vinte e cincopor cento) de agua para pistola convencional,

v Diluente: agua;
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Aplicagao: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.:
1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

Rendimento: 25 a 35 m?#galéo, por deméao.

Quatro horas apés, aplicar uma deméao de massa modelo de referéncia
“‘Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: agua;

Aplicacado: desempenadeira de ag¢o ou espatula, em camadas finas;
Rendimento: 8 a 12 m?#/galdo, por demé&o.

Seis horas apos, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grao
100, da 3M do Brasil Ltda., e remocgao do po.

Aplicagdo de uma segunda demao de “Massa Acrilica Metalatex” e,
seis horas apos, novo lixamento.

Tipo: Pintura Acrilica sobre Superficies Internas e Externas de
Argamassa

Aplicacdo: Para todas as paredes novas e recompostas.

Acabamento

v
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Aplicagdo de uma demao de tinta de emulsao acrilica “MetalatexSpazio
Acabamento Acetinado” ou equivalente, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: conforme projeto de arquitetura;

Diluicao: até 10% (dez por cento), em volume;

Diluente: agua;

Aplicagao: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pinceéis Tigre
S.A,, rolo —ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;
Aspecto: acetinado caso ndo haja indicagdo contraria no projeto de
arquitetura.

Duas horas apés, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.

13.32 A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima
especificado, em todas as superficies de argamassa — externas ou internas -
indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emuls&o acrilica.

13.33 Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera
preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensbes minimas de
0,50x1,00m para aprovacao da FISCALIZACAO.

Norma
v

v

NBR8800/86- Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios;
NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
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v NBR6123/88- Forcas devidas ao vento em edificacoes;
v AWS D1.1/96- American Welding Society.

PINTURA DAS GRADES QUE CERCAM O TERRENO
13.34 Toda a extensdo de grades que cerca o terreno devera ser pintada. Devera
ser executada a pintura das grades na cor conforme projeto de arquitetura.

Pintura

13.35 As superficies a pintar deverao ter tratamento superficial com jato de granalha
de granulometria 2.5 na cor Branca, devendo ser feito uma pintura com tinta epoxi,
com no minimo 120 microns de espessura. Para retoques de danos mecanicos
ocorridos durante o transporte e montagem devera ser providenciado o lixamento
das areas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido.

13.36 O numero e as espessuras das demaos deverao estar de acordo com as
definigdes de projeto. Em geral, cada camada aplicada dever produzir uma pelicula
seca uniforma com espessura de 35 Micons.

13.37 No caso de primer epoxi, a segunda demao podera ser aplicada apos a
secagem da primeira, com intervalo de tempo entre 18 e 72 horas, conforme
recomendacgao do fabricante.

13.38 Nos corddes de solda das pecas, a aplicagdo devera ser feita.

Obrigatoriamente, com trincha.

PINTURA DOS FORROS E PERGOLADOS DE TODA EDIFICAGAO
13.39 Reconstituicdo e pintura dos forros (gesso e/ou laje) e pergolados de toda a
edificagao.

13.40 A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sab&o ou mofo.

13.41 Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-
se a superficie.

13.42 Profundas imperfeigdes da superficie serdo corrigidas com a prépria
argamassa empregada no reboco.

13.43 Imperfeicbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo
de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou equivalente.
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13.44 Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, grdao 100, da 3M do
Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

13.45 Logo apéds o preparo da superficie, aplicar uma demao de selador modelo de
referéncia “Selador Acrilico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou
equivalente, com as seguintes caracteristicas:

v
v
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Cor: branca;

Diluigao: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até
25% (vinte e cincopor cento) de agua para pistola convencional;
Diluente: agua;

Aplicacgao: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.:
1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

Rendimento: 25 a 35 m?#/galédo, por demé&o.

Quatro horas apds, aplicar uma demao de massa modelo de referéncia
“‘Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicado: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: agua;

Aplicagao: desempenadeira de ago ou espatula, em camadas finas;
Rendimento: 8 a 12 m?#galdo, por demé&o.

Seis horas apos, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, gréo
100, da 3M do Brasil Ltda., e remogao do po.

Aplicagdo de uma segunda demao de “Massa Acrilica Metalatex” e,
seis horas apos, novo lixamento.

Tipo: Pintura Acrilica sobre Superficies Internas e Externas de
Argamassa

Aplicagao: Para todas as paredes novas e recompostas.

Aplicagdo de uma demao de tinta de emulsao acrilica “MetalatexSpazio
Acabamento Acetinado” ou equivalente, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: conforme projeto de arquitetura;

Diluicao: até 10% (dez por cento), em volume;

Diluente: agua;

Aplicagao: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pinceéis Tigre
S.A,, rolo —ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;
Aspecto: acetinado caso ndo haja indicagdo contraria no projeto de
arquitetura.

Duas horas apés, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.
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13.46 A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima
especificado, em todas as superficies de argamassa — externas ou internas -
indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsao acrilica.

13.47 Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera
preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensbes minimas de
0,50x1,00m para aprovacdo da FISCALIZACAO.

Norma
v' NBR8800/86- Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios;
v NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
v NBR6123/88- Forgas devidas ao vento em edificacoes;
v AWS D1.1/96- American Welding Society.
PINTURA DAS PARTES INTERNAS QUE SE FAZEM NECESSARIA
13.48 Sera feita uma analise para verificagcdo de todas as partes internas da
edificagao que precisarao de nova pintura.

13.49 A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sab&o ou mofo.

13.50 Partes soltas ou mal aderidas serédo eliminadas, raspando-se ou escovando-
se a superficie.

13.51 Profundas imperfeicdes da superficie serdo corrigidas com a proépria
argamassa empregada no reboco.

13.52 Imperfeicbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo
de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou equivalente.

13.53 Com “lixa para massa”’, modelo de referéncia 230 U, grao 100, da 3M do
Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

13.54 Logo apods o preparo da superficie, aplicar uma demao de selador modelo de
referéncia “Selador Acrilico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou
equivalente, com as seguintes caracteristicas:

v' Cor: branca;

v" Diluigao: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até
25% (vinte e cincopor cento) de agua para pistola convencional;

v Diluente: agua;

v Aplicagao: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.:
1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

v" Rendimento: 25 a 35 m?/galdo, por demao.
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Quatro horas apés, aplicar uma deméao de massa modelo de referéncia
“‘Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: agua;

Aplicacdo: desempenadeira de ago ou espatula, em camadas finas;
Rendimento: 8 a 12 m?#/galdo, por demé&o.

Seis horas apos, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grao
100, da 3M do Brasil Ltda., e remocgao do po.

Aplicagdo de uma segunda demao de “Massa Acrilica Metalatex” e,
seis horas apos, novo lixamento.

Tipo: Pintura Acrilica sobre Superficies Internas e Externas de
Argamassa

Aplicacdo: Para todas as paredes novas e recompostas.

Aplicacdo de uma demao de tinta de emulsao acrilica “MetalatexSpazio
Acabamento Acetinado” ou equivalente, com as seguintes
caracteristicas:

Cor: conforme projeto de arquitetura;

Diluicado: até 10% (dez por cento), em volume;

Diluente: agua;

Aplicagao: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre
S.A,, rolo —ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;
Aspecto: acetinado caso nado haja indicagado contraria no projeto de
arquitetura.

Duas horas apds, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.

13.55 A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima
especificado, em todas as superficies de argamassa — externas ou internas -
indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsao acrilica.

13.56 Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera
preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensbes minimas de
0,50x1,00m para aprovacéo da FISCALIZACAO.

Norma

NBR8800/86- Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios;
NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
NBR6123/88- Forcas devidas ao vento em edificacoes;

AWS D1.1/96- American Welding Society.
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PINTURA DAS VIGAS E PILARES DO JARDIM
13.57 Todas as vigas e pilares do jardim frontal, atras do cobogd, deverao receber
emassamento e pintura para sua revitalizagao.

13.58 A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo.

13.59 Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-
se a superficie.

13.60 Profundas imperfeigbes da superficie serdo corrigidas com a propria
argamassa empregada no reboco.

13.61 Imperfeicbes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo
de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou equivalente.

13.62 Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, gréao 100, da 3M do
Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

13.63 Logo apds o preparo da superficie, aplicar uma demao de selador modelo de
referéncia “Selador Acrilico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou
equivalente, com as seguintes caracteristicas:

v' Cor: branca;

v" Diluigado: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até
25% (vinte e cincopor cento) de agua para pistola convencional,

v Diluente: agua;

v Aplicagao: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.:
1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

v' Rendimento: 25 a 35 m?/galdo, por demao.

Quatro horas apés, aplicar uma demao de massa modelo de referéncia

“‘Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes

caracteristicas:

Cor: branca;

Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;

Diluente: agua;

Aplicacdo: desempenadeira de ag¢o ou espatula, em camadas finas;

Rendimento: 8 a 12 m?#/galdo, por demé&o.

Seis horas apos, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grao

100, da 3M do Brasil Ltda., e remocgao do po.

Aplicagdo de uma segunda demao de “Massa Acrilica Metalatex” e,

seis horas apos, novo lixamento.
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v' Tipo: Pintura Acrilica sobre Superficies Internas e Externas de
Argamassa
v' Aplicacao: Para todas as paredes novas e recompostas.

v" Aplicacdo de uma demao de tinta de emulsao acrilica “MetalatexSpazio
Acabamento Acetinado” ou equivalente, com as seguintes
caracteristicas:

v Cor: conforme projeto de arquitetura;

v" Diluigao: até 10% (dez por cento), em volume;

v Diluente: agua;

v Aplicagao: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre
S.A,, rolo —ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

v' Aspecto: acetinado caso ndo haja indicagado contraria no projeto de

arquitetura.
v" Duas horas apés, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.

13.64 A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima
especificado, em todas as superficies de argamassa — externas ou internas -
indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsao acrilica.

13.65 Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera
preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensbes minimas de
0,50x1,00m para aprovacéo da FISCALIZACAO.

Norma
v NBR8800/86- Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios;
v NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;
v NBR6123/88- Forcas devidas ao vento em edificacoes;
v AWS D1.1/96- American Welding Society.

LIMPEZA, REVITALIZAGCAO E PINTURA DO COBOGO DA FACHADA
13.66 O cobogd da fachada principal devera ser revitalizado e limpo para depois
receber a pintura em toda sua extenséo.

13.67 A superficie do cobogd deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sab&o ou mofo.

13.68 Partes soltas ou mal aderidas serédo eliminadas, raspando-se ou escovando-
se a superficie.

13.69 Logo apds o preparo da superficie, aplicar uma demao de pintura com tinta
acrilica premium, acabamento acetinado, com as seguintes caracteristicas:
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v Tipo: Pintura Acrilica Premium acetinada.

Aplicagao: Sobre a Superficie de toda a extensao do cobogo.

Aplicacdo de uma demao de tinta de tinta acrilica premium Acabamento
Acetinado ou equivalente, com as seguintes caracteristicas:

Cor: Carmesim R102;

Diluicao: até 10% (dez por cento), em volume;

Diluente: agua;

Aplicagao: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pinceéis Tigre S.A.,
rolo — ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola convencional;

Aspecto: acetinado caso nao haja indicagdo contraria no projeto de
arquitetura.

v" Duas horas apos, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.
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13.70 A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima
especificado, em todas as superficies de argamassa — externas ou internas -
indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emuls&o acrilica.

13.71 Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera
preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensbes minimas de
0,50x1,00m para aprovacdo da FISCALIZACAO.

Norma
v NBR8800/86- Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios;
v NBR6120/80- Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
v NBR6123/88- Forgas devidas ao vento em edificagdes;
v AWS D1.1/96- American Welding Society.

SUBSTITUIGAO DOS PISOS, FORRO E REVESTIMENTOS DOS SANITARIOS E
DAS TUBULAGOES ATUAIS EM FERRO PARA PVC

13.73 O piso, forro e revestimentos dos sanitarios devem ser removidos.

13.74 O piso deve ser revestido por porcelanato, o forro substituido por gesso e o
revestimento sera em laminado melaminico APformewall.

v O forro de gesso deve ser aplicado conforme projeto, de forma a
ocultar somente tubulagdes existente.

v’ Utilizar forro de gesso para distribuir a iluminagdo dos ambientes, que
deve estar de acordo com o projeto luminotécnico. Usar desenhos no
forro e alturas para delimitar os ambientes.
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Para um melhor acabamento, o forro devera conter tabica (espacgo de 2
cm entre a parede e o forro).

O forro deve ser revestido com tinta fosca.

O piso devera ser regularizado e revestido por Porcelanato esmaltado
borda reta 60x60cm, modelo Bianco Portinari, conforme detalhamento
em projeto.

O rodapé sera em porcelanato com altura de 30cm, conforme
detalhamento em projeto.

O revestimento dos sanitarios sera em laminado melaminico AP
formewall, com acabamento texturizado na cor L-120, (a ser aplicado
de acordo com o detalhamento do projeto).

Desobstrugao do acesso principal ao sanitario conforme projeto.
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14 SISTEMAS PROJETADOS

NORMAS TECNICAS
14.1 Para o projeto, fabricagcdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus
acessorios principais, bem como em toda a terminologia adotada, serdo seguidas as
prescricdes das publicacbes da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

14.2 Estas normas serdao complementadas por normas emitidas por uma ou mais
das seguintes entidades:

v NBR 10898 — Sistema de lluminagdo de Emergéncia

v NBR 12693 - Sistema de proteg¢ao por extintores de incéndio

v" NBR 13434 — Sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico —
formas, cores e dimensdes

v" NBR 13435 — Sinalizagao de seguranga contra incéndio e panico

v NBR 13437 — Simbolos graficos para sinalizagdo de seguranca contra
incéndio e panico

SISTEMA DE COMBATE COM EXTINTORES MANUAIS
Definicdo de Agente Extintor
14.3 Substancia utilizada para extingdo do incéndio

Definicdo de Carga
14.4 Quantidade de agente extintor contida no extintor de incéndio, medida em
litros ou kilograma.

Definicdo de Capacidade Extintora
14.5 Medida do poder de extingdo de fogo de um extintor, obtida em ensaio pratico

normalizado.

Identificacao dos extintores
14.6 Devem cumprir com o previsto na NBR 7532

Descricao do Sistema
14.7 Deverao ser instalados extintores portateis em toda a area de risco para

combate manual a incéndio incipiente, distribuidos em todos os ambientes (natureza
do fogo classes “A”, “B” e “C”).

14.8 Seréo utilizados, basicamente, Extintores tipo CO2, PQS BC,

Particularidades
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14.9 Atualmente, toda a area é protegida por extintores. O projeto prevé o
remanejamento deste extintores e acréscimos de outros de forma a garantir a
protecdo adequada ao novo layout.

Premissas

14.10 Os extintores serdo distribuidos de forma que cada unidade extintora
(considerando a definicdo de unidade extintora prevista nos regulamentos
pertinentes) cubra uma area de risco n&o superior a 250 m? e ainda que o operador
nao percorra, do extintor até o ponto mais afastado, uma distancia superior a 15 m.

14.11 O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o
fogo bloquear seu acesso.

14.12 O extintor deve ser instalado de maneira que seja visivel, para que todos os
usuarios fiquem familiarizados com sua localizagao.

14.13 O extintor deve ser instalado de maneira que nao fique obstruido por pilhas de
material de qualquer natureza.

14.14 A localizagao dos extintores deve obedecer ainda aos seguintes principios:

14.15 Todos os extintores deverao ser instalados através de suportes apropriados,
no chao com pedestal em ago inox ou pendurados em pilares de tal forma que sua
parte superior n&o ultrapasse uma altura de 1,60 m em relagdo ao piso acabado e a
parte inferior fiqgue acima de 0,20 m deste.

Dados Construtivos

14.16 Os Extintores deverao ser fabricados em chapa de ago inoxidavel n° 16 de
acordo com a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos
longitudinal e transversalmente, pelo processo "mig". A valvula sera em latao forjado,
sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A mangueira sera de tela de nylon, com duas
camadas de PVC flexivel, extremeadas com tecidos de fios poliester.

14.17 Os Extintores de Gas Carbbénico com capacidade para 6Kg com cilindros
fabricado em acgo inoxidavel, com valvula tipo latdo estampado, de descarga
intermitente, dotada de dispositivo de segurancga calibrado de 180 a 200kgf/cm? e
difusor plastico inquebravel pintado na cor vermelho padrdo corpo de bombeiro e
fornecido com carga inicial e suporte de fixagdo. Devera ter sua fabricagdo baseada
na Norma EB-160, com selo de aprovagao conforme Norma EB-150 da ABNT.

SISTEMA DE COMBATE COM HIDRANTES
Descricao do Sistema
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14.18A rede de hidrantes é existente e devera ser substituido por novos, abastecida
pelo reservatorio através do manifold situado na casa de bombas e foi dimensionada
para alimentar duas mangueiras simultdneas com a vazao de 140 litros por minuto
em cada requinte durante meia hora, com pressdo minima em cada hidrante de 1,5
kgf/cm?.

14.19 Os hidrantes foram distribuidos de maneira que qualquer ponto de risco a
proteger esteja, no maximo, a 30 metros da ponta do esguicho de pelo menos 2
hidrantes distintos.

14.20 Os hidrantes terdo saida de @ 2x1/2", possuindo registro com engate do tipo
utilizado pelo Corpo de Bombeiros.

14.21 Do manifold havera uma saida independente para abastecer a rede acima
mencionada, constituida de registro de paragem e valvula de retencao vertical.

14.22 Os hidrantes internos serdo do tipo “S6 Tomadas” com diametro de 2 1/2”
com a tomada situada a uma altura maxima de 1.50 metros e dimensdes de
0,60x0,90x0,17m.

14.23 O hidrante de recalque sera do tipo “Retangular” com didmetros de 2 1/2”
situado em abrigo de 0,40x0,60x0,40m com valvula de retencéo, registro, engate e
tamp&o em ferro fundido com inscrigédo “INCENDIO”.

Vazao
14.24 Segundo item 4.9 da NT 004/2000, a vazao minima da saida do requinte € de
140 litros/min para classe de risco existente.

Pressado Minima na Saida do Requinte

14.25 Segundo item 4.8 da NT 004/2000, a pressao minima da saida do requinte é
de 1 kgf/cm2 (10 mCA) e a maxima é de 4 kgf/cm2 (40 mCA).

14.26 O Jato d’agua deve atingir a uma distdncia minima de 10 metros.

Dados Construtivos

Especificagoes técnicas

14.27 Todas as especificacdes técnicas dos materiais a serem utilizados no sistema

de combate por hidrantes esta descrita na NBR13714 item 5.7 e fazem parte deste
memorial.
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Mangueiras

14.28 As mangueiras em cada abrigo de hidrante terdo (02) dois lances de 15
(quinze) metros em cada caixa conforme projeto anexo. Serdo flexiveis, de fibra
resistente a umidade revestidas internamente de borracha, capaz de suportar a
pressao de 20Kg/cm? e dotadas de junta Stroz.

Valvulas, Conexoes, Registros e Esguichos
14.29 As conexdes dos hidrantes, mangueiras e esguichos serdo de engate rapido
Stroz.

14.30 Os esguichos serdo de jato solido de neblina de alta velocidade, em latdo
3/4", com uniao Stroz e resistentes a pressao indicada para as mangueiras.

Tubulagoes e Conexodes

14.31 Para as redes de hidrantes com diametros entre 1" e 4” serao utilizados tubo
em acgo carbono, classe SCH40, sem costura, ASTM A53 GR.B, ANSI B36.10
galvanizado e extremidades roscadas para pressdo de trabalho de 15Kg/cm? e
pressao de ensaio para o dobro da pressao de trabalho;

14.32 As conexdes com diametros entre 1” e 4” serdo em ferro maleavel A 136
ASTM A 197 galvanizado ANSI B16.3 com extremidades roscadas para pressao
adequada as tubulacbes especificadas.

Hidrantes e Acessoérios

14.33 Os hidrantes internos serdo do tipo "S6 Tomadas" com diametro interno de 2
1/2 e dimensdes 0,90x0,60x0,17cm para abrigar dois lances de mangueira de 15
metros cada e acessorios.

14.34 O hidrante de recalque sera do tipo "Retangular" com diametro de 2 1/2",
situado em abrigo de 0,40x0,60x0,40m de profundidade com tampao em ferro
fundido no nivel do passeio, com uma tomada e valvula de retencgao.

Valvulas de Retengao

14.35 Serdo em bronze, classe 200 libras com rosca tipo “gas” conforme Norma PB-
14 da ABNT, de fabricacdo CIWAL n°® 42 NIAGARA ou EQUIVALENTE.

SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

14.36 A sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico tem como obijetivo
reduzir o risco de incéndio alertando contra riscos potenciais e requerendo acgdes
que contribuam para a seguranga contra incéndios e proibindo agdes capazes de
afetar o nivel de seguranga, além de garantir que sejam adotadas agbes adequadas
a situacao de risco, que orientem as agdes de combate e facilitem a localizagdo dos
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equipamentos e das rotas de saida para escape seguro da edificagdo em caso de
incéndio.

Classificagao
14.37 A sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico € classificada como
basica e complementar.

Sinalizagao basica
v Sinalizagao de proibicéo
v' Sinalizacdo de alerta
v Sinalizagao de comando
v Sinalizacao de orientacao e salvamento
v' Sinalizacao de equipamentos de combate e alarme de incéndio

Sinalizagao complementar
v Indicagdo continuada das rotas de fuga
v Indicagao de obstaculos
v Indicacdo de pisos, espelhos, etc
v Indicacado de silhueta de equipamentos
v" Mensagens de orientagao

Implementacao
14.38 Deve seguir rigorosamente a NBR 13435 — item 5.2

Caracteristicas técnicas
14.39 Deve seguir rigorosamente a NBR 13435 — item 5.3.1
Formas Geomeétricas e Dimensdes para Sinalizagao de Emergéncia

14.40 Os textos, desenhos e tabelas deste item foram retirados da IT 20/01
(Instrucédo técnica) emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de S&o Paulo.

Tabela 1 — Formas geométricas e dimensdes das placas de sinalizagéo

" Cota Distancia maxima de visibilidade (em m)
Sinal Forma Geométrica em
(mm) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30
Proibigéo D 110| 160| 210| 260| 310| 360| 410| 460| 510| 610| 710| 760
D
o
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Alerta L 140 | 210 280| 340| 410| 480| 550| 620 680| 820| 960 1020
L
e
L 90 140| 180| 230| 270| 320| 360| 410| 450| 540| 630 680
Orientagao, L
Salvamento e 4 »
Equipamentos
H H 80 110| 150| 190| 220| 260| 300| 330| 370| 440| 520 550
L
L L>15H

NOTAS:

Dimensdes basicas da sinalizagao

A >12/2000

Onde: A = area da placa, em m2 .
L = Distancia do observador a placa, em m (metros). Esta relagdo € valida para L < 50 m,
sendo que deve ser observada a distancia minima de 4 m, conforme Tabela 1.

14.41 A Tabela 1 apresenta dimensdes para algumas distancias pré-definidas.

Formas da sinalizagao:
Circular - utilizada para implantar simbolos de proibicdo (ver forma

geométrica da Tabela 1);

Triangular - utilizada para implantar simbolos de alerta (ver forma

geométrica da Tabela 1);

Quadrada e retangular - utilizadas para implantar simbolos de

orientagdo, socorro, emergéncia,

identificacdo de equipamentos

utilizados no combate a incéndio e mensagens escritas (ver forma

geométrica da Tabela 1).

Tabela 2 — Altura minima das letras em placas de sinalizagcdo em fung&o da distancia de leitura

. Distancia de leitura com maior - Distancia de leitura com
Altura minima (mm) . Altura minima (mm) L
impacto (m) maior impacto (m)
30 4 300 36
50 6 350 42
65 8 400 48
75 9 500 60
85 10 600 72
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100 12 700 84
135 16 750 90
150 18 800 96
200 24 900 108
210 25 1000 120
225 27 1500 180
250 30 1000 120
NOTAS:

No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo
a relacao:
h>L/125

Onde:

h= altura da letra, em m
L= distancia do observador a placa, em metros.

14.42 A Tabela 2 apresenta valores de altura de letra para distancias pré-definidas.
Todas as palavras e sentencas devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers

65 ou Helvetica Bold.

Tabela 3 — Cores de seguranga e contraste

Denominagdo das Cores:

Referéncia Padrio Vermelho Amarelo Verde Preto Branco
Munsell Book of Colors 5R 4/14 5Y 8/12 2.5G 3/4 N 1.0/ N 9.5/
**Pantone 485C 108C 350C 419C -
*CMYK COMI100Y91 KO C0O M9 Y94 KO C79 M0 Y87 K76 | COMO Y0 K100 -
*RGB R255 GO B23 R255 G255 B0 RO G61 BO R0 GO BO -

Nota: O padrao de cores basico é o Munsell Book of Colors.

** O sistema de Cores Pantone, foi baseado na converséo do padrdo Munsell.

14.43 Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressado foram convertidos do
sistema Pantone.

14.44 Cores de sinalizagdo - as cores de seguranca e cores de contraste sao
apresentadas na tabela 3.
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14.45 Cores de seguranga - a cor de seguranga deve cobrir, no minimo, 50% da
area do simbolo, exceto no simbolo de proibicdo, onde este valor deve ser, no
minimo, de 35%.

14.46 Aplicagao das cores de seguranga:

e Vermelha - utilizada para simbolos de proibicdo, emergéncia e
identificacdo de equipamentos de combate a incéndio;

e Verde - utilizada para simbolos de orientagédo e salvamento;

e Preta - utilizadas para simbolos de alerta e sinais de perigo.

14.47 Cores de contraste sao a branca ou amarela, conforme especificado na tabela
3, para sinalizacao de proibigao e alerta, respectivamente.

14.48 As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalizacdo de
orientacdo e de equipamentos.

Simbolos da sinalizagao basica

14.49 Os simbolos adotados por esta norma para sinalizagdo de emergéncia sao
apresentados a seguir, acompanhados de exemplos de aplicagdo. A especificagdo
de cada cor designada abaixo é apresentada na tabela 3 do anexo A.

Sinalizagao de Proibigao

Codigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacéo

Simbolo: circular

Fundo: branco
Todo local onde fumar

P1 Proibido fumar Pictogram?é&igarro €M | pode aumentar o risco
P de incéndio
Faixa circular e barra
diametral: vermelho
Simbolo: circular
Fundo: branco Todo o local onde a
P2 Proibido produzir Pictograma: fésforo com utilizagdo de chama

chama ode aumentar o risco
chama, em preto P R
de incéndio

Faixa circular e barra
diametral: vermelho
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incéndio

em preto

Faixa triangular:
Preto

materiais altamente
inflamaveis.

Simbolo: circular
Fundo: branco
Proibido utilizar . , Toda situagdo onde o
i Pictograma: balde de uso de agua for
P3 agua para apagar o . . . L
agua sobre o fogo, em | impréprio para extinguir
fogo
preto o fogo.
Faixa circular e barra
diametral: vermelho
Simbolo: circular
Fundo: branco
Proibido utilizar . L Nos locais de acesso
Pictograma: simbolo do
P4 elevador em caso de aos elevadores comuns
incandi elevador e chama, em
incéndio preto e monta-cargas.
Faixa circular e barra
diametral: vermelho
Em locais sujeitos a
Simbolo: circular depdsito de mercadorias
onde a obstrugdo pode
Fundo: branco apresentar perigo de
P5 Proibido obstruir . P . P ’dg d
este local Pictograma: preto acess? asf saldas de
) ) emergéncia, rotas de
Fa'lxa circular e barra fuga, equipamentos de
diametral: vermelho combate a incéndio,
etc.).
Sinalizagao de Alerta
Codigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacéo
Simbolo: triangular Toda vez que nio
Fundo: amarelo houver simbolo
) ) especifico de alerta,
A1 Alerta geral Plctogranja. ponto de deve sempre estar
exclamacgéao, em preto acompanhado de
Faixa triangular: mensagem escrita
Preto especifica.
Simbolo: triangular
Fundo: amarelo Préximo a locais onde
A2 Cuidado, risco de Pictograma: chama houver presencga de
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Cuidado, risco de

Simbolo: triangular
Fundo: amarelo

Pictograma: explosao

Proximo a locais onde
houver presenca de

produtos toéxicos

téxico em preto

Faixa triangular:

produtos toxicos.

A3 exblosdo materiais ou gases
P em preto que oferecem risco de
Faixa triangular: explosao.
Preto
Simbolo: triangular
Fundo: amarelo
Cuidado. risco de Pi . Ma Préximo a locais onde
A4 corr,oséo |ctograma. ao houver presenca de
corroida em preto materiais corrosivos.
Faixa triangular:
Preto
Simbolo: triangular
Fundo: amarelo Préximo a instalagdes
A5 Cuidado, risco de | Pictograma: raio, em elétricas que
choque elétrico preto oferecem risco de
) ) choque.
Faixa triangular:
Preto
Codigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacgéo
Simbolo: triangular
Fundo: amarelo
Cuidado. risco de Pi ] Préximo a locais onde
A6 radiacao _Pictograma: houver presenga de
¢ radioativo, em preto | ,a4eriais radioativos.
Faixa triangular:
Preto
Simbolo: triangular
Fundo: amarelo
Cuidado, risco de ) ] Préximo a locais onde
A7 exposicao a Pictograma: produto |, yer presenca de

Preto
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Sinalizacao de Orientagao e Salvamento

Cadigo Significado Forma e cor Aplicagéo
Simbolo: Quadrado
Fundo: verde Indicagao das saidas de
Saida de . emergéncia, preferencialmente
S1 emeraéncia Pictograma: pessoa utilizada em complementagao
9 correndo para por seta indicativa da diregao
esquerda ou direita da saida.
em verde e fundo
fotoluminescente
. Simbolo: Quadrado
Fundo: verde Indicacdo das escadas de
EscadAa dg Pictograma: escada erqgrgéncia, preferencialmerjte
emergéncia com seta indicativa utilizada em complementacéao
de subida ou descida com simbolo S1.
N em verde e fundo
fotoluminescente
Cadigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacdo
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S3

Saida de emergéncia

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: pessoa
correndo para a
esquerda ou direita em
verde e fundo
fotoluminescente com
seta indicativa (uniao
de duas sinalizagbes
quadradas x(homem) e
y(seta).

Indicagao da
direcdo (esquerda
ou direita) de uma

rota de saida

S4

Saida de emergéncia

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: pessoa
correndo para a direita
em verde e fundo
fotoluminescente com
seta indicativa (fusao
das 2 sinalizagdes
x(homem) e y(seta) na
dimensdo minima
exigida)

Indicacao da
direcdo (esquerda
ou direita) de uma

rota de saida.

S5

Saida de emergéncia

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: pessoa
correndo para esquerda
ou direita em verde e
fundo fotoluminescente
e seta indicativa para
baixo (unido de duas
sinalizagdes quadradas
x(homem) e y(seta)

Indicagao de uma
saida de
emergéncia através
de uma porta corta-
fogo em escadas;
deve ser afixada
acima da porta
corta-fogo de
acesso.

S6

Saida de emergéncia

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: pessoa
correndo para esquerda
ou direita em verde e
fundo fotoluminescente
e seta indicativa para
cima (unido de duas
sinalizagbes quadradas
x(homem) e y(seta)

Afixada acima de
uma porta,
indicando a diregao
para obter acesso a
uma saida de
emergéncia,
quando esta nao for
aparente ou
diretamente visivel.

Codigo

Simbolo

Significado

Forma e cor

Aplicacédo

S7

Saida de emergéncia

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: pessoa
correndo para esquerda
ou direita em verde e
fundo fotoluminescente
e seta indicativa

a) Indicagdo da
diregao de
acesso a uma
saida que nao
esteja aparente

b) Indicagédo da
direcdo de uma
saida por
rampas
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e A seta
indicativa
deve ser

posicionad
aem
acordo com
a diregcdo a
ser
sinalizada.

Simbolo: retangular
Fundo: verde

Pictograma: pessoa

Indicacao do
sentido de fuga no

S8 Escada de seguranga | correndo para esquerda . )
ou direita em verde e interionaas
fundo fotoluminescente escadas
e escada com seta
indicativa
Simbolo: retangular Indicacdo das
- Fundo: verde sa|daAs d,e
emergéncia,
SAIDA Saida de emergéncia Fictograma; ensagem | preferencialmente
so 9 escrita “SAIDA” utilizada em
fotoluminescente, com complementacéao
altura de letra sempre > | por simbolo (figura
50mm x ouY).
Simbolo: quadrado ou
retangular
Fundo: verde
Pictograma:
alfanumérico, indicando | Indicagdo de cada
S10 Numero do pavimento | numero do pavimento, pavimento, no
fotoluminescente, interior da escada.
podendo se formar pela
associagao de duas
placas (p.ex.: 1°+ SS =
1° SS), Quando
necessario.
Cadigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagdo
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S11

Acesso a um dispositivo
para abertura de uma
porta de saida

Simbolo: Quadrado
Fundo: verde

Pictograma: mao com
uma ferramenta

Orienta uma
providéncia para
obter acesso a uma
chave ou um modo
de abertura da

quebrando um painel de Sa'da, de.
vidro, fotoluminescente. emergencia
Sinalizagao de Equipamentos de Combate a Incéndio e Alarme
Cadigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagéo
Indica a localizagao
Simbolo: Quadrado | de um conjunto de
equipamentos de
Colegdo de Fundo: vermelho combate a incéndio
E1 equipamepto§ dg Pictograma: (hidrgnt?, a!arme de
combate a incéndio semicirculo incéndio e

fotoluminescente

extintores), para
evitar a proliferagao
de sinalizacdes
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Comando manual de

Simbolo: Quadrado

Fundo: vermelho

Ponto de acionamento
de alarme de
incéndio,bomba de
incéndio, ou outro
equipamento. Deve

E2 alarme ou bomba de Pictograma: dois sempre ser
incéndio circulos sobrepostos, | acompanhado de uma
com fundo mensagem escrita,
fotoluminescente designando o
equipamento acionado
por aquele ponto.
Simbolo: Quadrado
Fundo: vermelho . 5
Indicagao de um
E3 Alarme sonoro Pictograma: Sirene | local de acionamento
com contorno do alarme geral.
fotoluminescente e
fundo vermelho.
Simbolo: Quadrado
Fundo: vermelho Indicagdo de
E5 Extintor de incéndio | Pictograma: perfil de Iocat!lztagao gos
um extintor de exlln f)r((aj_s e
incéndio, incendio
fotoluminescente
Cadigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagéo
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Indicagéo da
localizagéo dos

Simbolo: equipamentos de
o quadrado combate a
Setas indicativas P
de localizagdo Fundo: vermelho incéndio. Deve
dos _ sempre ser
. Pictograma: seta | acompanhado do
E11 equipamentos indicativa simbolo do(s)
fotoluminescente | equipamento(s) que
estiver(em)
oculto(s).
Codigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacao
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E11

Setas indicativas
de localizagcao

equipamentos

Simbolo:
quadrado

Fundo: vermelho

Pictograma: seta
indicativa
fotoluminescente

Indicagao da
localizagdo dos
equipamentos de
combate a
incéndio. Deve
sempre ser
acompanhado do
simbolo do(s)
equipamento(s) que
estiver(em)
oculto(s).

Sinalizag6es basicas
14.50 As formas geométricas e as cores de seguranga e de contraste devem ser
utilizadas somente nas combinagdes descritas a seguir, a fim de obter quatro tipos
basicos de sinalizagdo de segurancga, observando-se os requisitos da tabela 1 do
anexo “A” para proporcionalidades paramétricas e tabela 3 do anexo “A” para as

cores.

Sinalizagao de proibicao - a sinalizagcao de proibicao deve obedecer a:
Forma: circular;

Cor de contraste: branca;

Barra diametral e faixa circular (cor de seguranca): vermelha;

Cor do simbolo: preta;
Margem (opcional): branca;
Proporcionalidades paramétricas.

Sinalizagao de alerta - a sinalizagao de alerta deve obedecer a:

Forma: triangular;

75



e Cor do fundo (cor de contraste): amarela;
e Moldura: preta;

e Cor do simbolo (cor de seguranca): preta ;
e Margem (opcional): branca;

e Proporcionalidades paramétricas.

Sinalizagao de orientagdo e salvamento - a sinalizagdo de orientagcao deve
obedecer a:

e Forma: quadrada ou retangular;

e Cor do fundo (cor de segurancga): verde;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

e Margem (opcional): fotoluminescente;

e Proporcionalidades paramétricas.

Sinalizagao de equipamentos - a sinalizagdao de equipamentos de combate a
incéndio deve obedecer:

e Forma: quadrada ou retangular;

e Cor de fundo (cor de seguranga): vermelha;

e Cor do simbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

e Margem (opcional): fotoluminescente;

e Proporcionalidades paramétricas.

Especificagcoes Adicionais
14.51 Suporte da informacgao: PVC expandido fotoluminescente de alta intensidade
luminosa de 2 mm de espessura. Resisténcia ao fogo: nao-inflamavel,
autoextinguivel, e em conformidade a norma IEC 60092-101, exigido pela NBR
13434 - parte 3;

14.52 Mensagem: impress&o por serigrafia, com tinta de alta qualidade e resistente
a UV com garantia das cores de impressao e das caracteristicas de desempenho
fotoluminescentes, conforme solicitado na norma ABNT NBR 13434 — parte3;

14.53 As placas devem ser identificadas, de forma legivel na face exposta, com a
identificacao do fabricante e as caracteristicas de desempenho fotoluminescentes,
conforme solicitado na norma ABNT NBR 13434 — parte3;

14.54 Sistema de Fixacao: Fita VHB (TM 4320FR). Fita com 0,6 mm de espessura,
alta tensao de ruptura, alta resisténcia ao cisalhamento, alta adesividade e com
propriedade retardante da chama, com resisténcia por periodos curtos (minutos/
horas) sem alteracdo de sua forga de adesao a 149° C, marca de referéncia 3M ou
equivalente. Quantidade de fita a ser aplicada: de acordo com o catalogo técnico 55
cm? de fita por 1 kg de carga; e
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14.55 Fica a cargo da ADJUDICATARIA o emprego adequado as normas vigentes,
com especial atencdo as normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal e a ABNT NBR 13434-3.

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
Definigoes

e Autonomia do sistema: Tempo minimo em que o sistema de iluminagao de
emergéncia assegura os niveis de iluminancia exigidos.

Estado de flutuagdo: Estado em que a bateria de acumuladores elétricos
recebe uma corrente necessaria para a manutengdo de sua capacidade
nominal.

Estado de vigilia do sistema: Estado em que a fonte de energia alternativa
(sistema de iluminacdo de emergéncia) esta pronta para entrar em
funcionamento na falta ou na falha da rede elétrica da concessionaria.

Estado de funcionamento do sistema: Estado no qual a(s) fonte(s) de energia
alimenta(m), efetivamente, os dispositivos da iluminagao de emergéncia.

Fluxo luminoso nominal: Fluxo luminoso medido apds 2 min de funcionamento
do sistema.

Fluxo luminoso residual: Fluxo luminoso medido apds o tempo de autonomia
garantida pelo fabricante no funcionamento do sistema.

lluminagdo de emergéncia: lluminagdo que deve clarear areas escuras de
passagens, horizontais e verticais, incluindo areas de trabalho e areas
técnicas de controle de restabelecimento de servigos essenciais e normais,
na falta de iluminagdo normal.

Descri¢ao do Sistema
14.56 Foi projetado um sistema que ira operar em regime “ndo permanente”. O
sistema que opera em regime nao permanente sera composto por luminarias de
emergéncia com instalagdo de sobrepor em forro ou teto.

14.57 Todos os equipamentos de lluminacdo de Emergéncia serao ligados a rede
de energia elétrica normal em 220VAC para manter o sistema de flutuacéo
(manutencdo da carga das baterias) supervisionado por circuito integrado de alta
precisao.

14.58 As localizagbes das unidades de lluminacdo de Emergéncia estao indicadas
em projeto (plantas baixas e detalhes). O nivel minimo de iluminamento no piso sera
de:

e Cinco lux em locais com desnivel (escadas ou passagens com
obstaculos);
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e Trés lux em locais planos (corredores, halls e locais de refugio).
Especificagcoes Técnicas dos Equipamentos

Bloco Auténomo - Luminaria de Emergéncia
Caracteristicas Mecanicas:
e Base em poliestireno alto impacto.
e Difusor prismatico para aclaramento.
e Refletor em chapa branca.
e Resistente a 70°C / duas horas.
e Peso aproximado: 1,6Kg.

Caracteristicas Elétricas:

o Bateria selada - 6Vx4Ah.

¢ Autonomia - superior a uma hora.

e Tempo de recarga (apds descarga maxima) - 24 horas.

e Tensao de entrada - 110 ou 220V (Chave de selegao interna).

e Frequéncia - 50/60Hz.

e Consumo maximo - 4W (bateria em carga).

e Baixo consumo (bateria em flutuagéo).

e Lampadas - fluorescentes compactas com 4 pinos;

e Duas lampadas de 9W cada - Aproximadamente 1000lm em
emergéncia (Aclaramento).

e lLocal de instalagdo: regime permanente nas escadas e nao
permanentes nas salas e circulagdes, conforme projeto especifico.

Bloco Auténomo — Reatores de Emergéncia
Caracteristicas Mecéanicas:
e Caixa em aluminio.
e Conectores alojados no circuito impresso.
e Peso aproximado com a bateria: 2,65Kg.

Caracteristicas Elétricas:
e Bateria selada - 12Vx7Anh.
¢ Autonomia - superior a uma hora.
e Tempo de recarga (apds descarga maxima) - 24 horas.
e Tensao de entrada - 110 ou 220V (Chave de selecgao interna).
e Frequéncia - 50/60Hz.
e Consumo maximo - 10W.
e Baixo consumo (bateria em flutuagao).
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e Lampadas - fluorescentes tubulares T5 e T8 de 9W a 65W.
e Local de instalagdo: incorporado nas luminarias existentes, conforme
projeto especifico.

Manutencao

14.59 Para garantir o perfeito funcionamento do sistema, testes periddicos deverao
ser realizados com a finalidade de se detectar precocemente equipamentos que
porventura apresentem problemas de operagao, tais como lampadas queimadas e
baterias com carga insuficiente para acionar o equipamento. Os testes deverao ser
realizados mensalmente.

Testes e Periodicidade entre Manutengoes

14.60 Os testes deverao ser realizados mensalmente, para tanto, deve-se desligar a
chave geral do quadro de energia do pavimento em teste, forcando assim, o
acionamento dos equipamentos que compde o sistema de iluminacdo de
emergéncia. Constatando-se a existéncia de equipamento ou componente
defeituoso, o mesmo devera ser substituido por novo.

GARANTIA OBRIGATORIA

14.61 - A contratada devera emitir um “Certificado de Garantia” de qualidade dos
servicos e materiais utilizados nas instalagcdes, assumindo o compromisso de
correcao de todas as falhas ndo causadas pelo uso normal das instalacdes e
equipamentos fornecidos, com validade minima de um ano apds a data da
entrega definitiva das instalagdes em questéo.

DA VIGENCIA

14.62 - O prazo de vigéncia do contrato sera fixado a partir da data da sua assinatura
e tera a sua duracao até o aceite definitivo das instalacdes e equipamentos
fornecidos, com validade minima de 12 meses.

14.63 - O prazo previsto podera ser prorrogado na ocorréncia de quaisquer das
hipoteses descritas nos incisos | a IV do paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei
n°. 8.666/93, desde que seja apresentada justificativa, por escrito, até o 10°
(décimo) dia util anterior ao termo final do prazo pactuado.
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DO REAJUSTE DO PRECO
14.64 — Os pregos serao fixos e irreajustaveis durante a vigéncia do contrato, salvo
ser houver prorrogacao, conforme disciplina o artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,

14.65 — No caso de prorrogagao do contrato, sera utilizado como indice o IPCA/IBGE,
para reajustamento do contrato.

DAS MULTAS E PENALIDADES
14.66 No caso de atraso injustificado ou inexecugao, total ou parcial, do compromisso
assumido com a CONTRATANTE, as sancdes administrativas aplicadas serao
as seguintes:
14.66.1 Adverténcia.
14.66.2 Multa.
14.66.3 Suspensao temporaria de participar de licitacbes e impedimento de
contratar com a administracio.
14.66.4 Declaragao de idoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica.

14.67 Nos termos do artigo 86, da Lei n° 8.666/93, fica a CONTRATADA, em caso de
descumprimento de qualquer das condigbes avencgadas, sujeita a multa de 1%
(um por cento) ao dia, calculada sobre o valor da respectiva etapa de execugao
do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
subtraido o que foi executado.

14.68 Nao havendo mais interesse da CONTRATANTE na execucgao parcial ou total
do contrato, em razdo do descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer
das condicbes estabelecidas, fica estipulada a multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato, nos termos do inciso Il, do artigo 87, da Lei n°
8.666/93.

14.69 O disposto nos itens anteriores ndo prejudicara a aplicagdo de outras
penalidades a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e
88 da Lei n° 8.666/93.

14.70 As multas a que se referem os itens acima serdo descontadas dos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE ou cdo servigo de engenhariadas diretamente da
CONTRATADA, amigavel judicialmente, e poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as demais sangdes previstas.

80



14.71 Sempre que nao houver prejuizo a CONTRATENTE, as penalidades impostas
poderao ser relevadas ou transformadas em outras de menor sang¢do, a seu
critério.

14.72 A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de
ampla defesa por parte do adjudicatario, na forma da lei.

DA RESCISAO DO CONTRATO

14.73 A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme art.
77 da Lei 8.666/93.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

14.74 - A fiscalizagao e acompanhamento da execugao do presente se dara por meio
dos funcionarios Sr. PAULO GOMES SOBRINHO - Gestor Titular, e pelo Sr.
SANDRO GUEDES - Gestor Substituto, especialmente designados que
anotarao em registro préprio todas as ocorréncias, determinando o que for
necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados na forma do
Artigo 67, da Lei n°® 8.666/93, de 21.06.93.

14.75 - A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acdo ou omissao culposa ou
dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos.

14.76 - A Fiscalizagdo do CONTRATANTE dara inicio ao processo de homologacao
dos servicos apo6s o dia 10 do més subsequente ao da execug¢ao dos servicos,
mediante o recebimento de todos os documentos exigidos neste TR.

14.77 - A homologagao, pelo CONTRATANTE, dar-se-4 ap6s a apresentagdo e
recebimento do “Relatério Gerencial de Servicos” se ndo houver
irregularidades nas prestagcbes/execucdo dos servigos e nos documentos
apresentados. Caso existam irregularidades a homologagao apenas ocorrera
com a eliminagcao/corregao/saneamento das impropriedades, pela empresa
licitante.

14.78 - O recebimento far-se-a mediante termo de homologagéo emitido pela unidade
técnica fiscalizadora.
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DA PUBLICAGAO
14.79 - A eficacia do contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento

pela Administracdo, na Imprensa Oficial, a ser providenciado pelo
CONTRATANTE, nos termos do art. 20 do Decreto 3.555/2000.

DAS ALTERACOES
14.80 - Este contrato podera ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei n°

8.666/93, sempre através de termo aditivo, numerados em ordem crescente.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO PREGO
14.81 - Para aceitagdo da melhor proposta o pregoeiro considerara o menor valor

global e o atendimento das condigdes de habilitagdo exigidas no Edital.

CRITERIOS DE JULGAMENTO
14.82 - Julgamento das propostas sera o de MENOR VALOR GLOBAL.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
14.83 - Gestdo do Contrato:

v

A CONTRATADA assume toda a responsabilidade pela execucido dos
servigos licitados, obedecendo ao que dispbe a proposta apresentada e
observando as constantes do contrato e seus anexos;

A CONTRATADA deve cumprir fielmente as obrigagdes assumidas
em contrato, verificando as observacdes técnicas deste Termo de Referéncia e
Seus anexos;

A CONTRATADA devera comunicar ao Conselho Federal de
Medicina, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o0 éxito e o
cumprimento dos prazos da execugao do contrato;

A CONTRATADA devera submeter ao Conselho Federal de Medicina
qualquer alteracdo que se tornar essencial a continuacdo da execugao ou
prestacao do servigo;

A CONTRATADA devera submeter ao Conselho Federal de Medicina
qualquer alteracdo que se tornar essencial a continuacdo da execucao ou
prestacao do servico;

A CONTRATADA respondera por quaisquer prejuizos que seus

empregados e prepostos causem ao patriménio do Conselho Federal de
Medicina, ou a terceiros, decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa,
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procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o
Onus decorrente;

4 Todos os servigos contratados e seus documentos resultantes sao de
exclusiva propriedade do CFM e nao poderao ser utilizados fora do contrato,
comprometendo-se a Contratada com o sigilo das informagdes a que tiver
acesso.

v Fardo parte do Contrato, independentemente de transcri¢ao, todas as
condicdes constantes do presente Edital, seus anexos e as propostas
apresentadas pela licitante;

v Em casos de divergéncia nas exigéncias deste Edital e as contidas no
Contrato, prevalecera o definido na lei 8.666/1993;

v A nao observancia dessa condicdo podera implicar na ndo aceitagao
do servico e/ou materiais, sem que caiba ao contratado inadimplente qualquer
tipo de direito ou reclamacao, ndo se responsabilizando o CFM por qualquer
indenizacao.

O CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAGCAO

14.84 O custo estimado da contratacdo, o valor maximo estabelecido em
decorréncia da identificacdo dos elementos que compdem o preco pode ser definido
da seguinte forma:

Por meio de fundamentada pesquisa dos pregos praticados no mercado em
contratacdes similares; ou ainda por meio da adocdo de valores constantes de
indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas
publicas ou outros equivalentes, se for o caso;

Neste caso os custos foram levantados em pesquisa de pre¢o no mercado e o valor
maximo global apurado em pesquisa de empresas do ramo que esta em anexo e
que sera considerado como referencial de valor maximo a ser pago a empresa
licitante.

DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

14.85 - Os casos omissos serdo dirimidos de acordo com as normas juridicas
aplicaveis e, em especial, com a Lei 8.666/93, ficando eleito o foro da Justica
Federal, da Sec¢ado Judiciaria de do Distrito Federal, para a solugdo de
quaisquer duvidas decorrentes da execugao deste contrato.
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E, por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente me 02 (duas) vias de
igual forma e teor, na presencga de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas.

Brasilia-DF, de de 2019.
PAULO GOMES SANDRO GUEDES
Gestor Titular Gestor Substituto
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ANEXO Il
1 — PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: OBRA DE REVITALIZAGAO E ACESSIBILIDADE
ENDERECO: ASA SUL - SGAS 915 - CEP 70390150
/ CIDADE/ UF BRASILIA / DF
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PRAZO: 150 dias
DATA: 16/01/2019
PLANILHA DE QUANTITATIVOS — REVITALIZAGAO, ACESSIBILIDADE E OBRAS CIVIS
Subtotais

Valor Unitario

REFERENCI i
ITEM A DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT
COMERCIAL
Materiais Total Valor Total do Item
1 SERVIGOS INICIAIS R$ 87.700,00
SERVIGOS INICIAIS
1.01 RENAPRA | Anotagdes no CREA Gj 1,00 R$900,00 R$ 900,00 R$900,00
1.02 REMEH | Mobilizagdo / Administragéo Gj 1,00 R$27.000,00 | RS 27:000.00 | R$27.000,00
Estudos, projetos e planejamento ) R$
1.03 REMEH | oS> Gj 1,00 13.600,00 R$13.500,00 | R$ 13.500,00
1.04 REMEH |Execucdo  de  tapume e | 1,00 R$4.000,00 | R$4.000,00 R$ 4.000,00
isolamentos de areas
. . . R$
1.05 SECTA Execucéo de canteiro de obra cj 1,00 10.200,00 R$10.200,00
1.06 SECTA | Alarés de construgdo, PCMAT, |, 1,00 R$4.600,00 | R$4.600,00 R$ 4.600,00
Habite-se e despachantes
1.07 RENAPRA | Seguro de risco de engenharia | 1,00 R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 R$1.800,00
para obras
1.08 RENAPRA | Flotagens e documentagdo da| 1,00 R$800,00 R$ 800,00 R$800,00

obra
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Transportes horizontais, verticais

R$

1.09 REMEH e locagdo de andaimes cj 1,00 18.500,00 R$18.500,00 R$ 18.500,00

1.10 SECTA | Ligagdes e instalagdes | . 1,00 R$4.200,00 | R$4.200,00 R$ 4.200,00
provisorias

1.11 SECTA | Placa da obra e sinalizagdo | 1,00 R$2.200,00 | R$2.200,00 R$ 2.200,00
complementar

2 REVITALIZAGAO, ACESSIBILIDADE E OBRAS CIVIS R$ 806.988,76
DEMOLIGOES E RETIRADAS
Demoligdo de parede dos 5

2.1.1 RENAPRA sanitarios (alvenaria de tijolo) m 48,50 R$30,22 R$30,22 R$1.465,67
Retirada e demolicdo de

21.2 SINAP revestimento  cerdmico  das m? 439,84 R$ 25,19 R$ 25,19 R$11.079,57
paredes dos sanitarios

213 SECTA | Retirada do piso em cerdmica dos | .| 429,00 R$1890 | R$ 18,90 R$ 2.268,00

214 SINAP ;{;’;‘i‘t’géo de bancadas em| . 11,00 R$14,10 R$14,10 R$155,10
Retirada dos pisos em

215 RENAPRA | paralelepipedo e concreto da| m? 250,00 R$ 18,90 R$ 18,90 R$ 4.725,00
area externa
Desmontagem e retirada dos 5

2.1.6 REMEH forros & estruturas dos sanitarios m 120,00 R$ 17,89 R$ 17,89 R$2.146,80
Retirada pontual das pastilhas em

21.7 REMEH |82uleio  (danificadas) —das| ., | 35979 R$30,29 R$30,29 R$ 11.804,01
fachadas externas da edificacdo
principal

218 | MERCADO |Refrada do carpete existente| -y | 55400 R$ 9,50 R$9,50 R$2.128,00
Retirada dos vidros existentes da

2.1.9 RENAPRA | cobertura da passarela de m? 93,00 R$20,50 R$20,50 R$1.906,50
pedrestres da entrada principal

2110 | sINap | Desmontagem e refirada dos| | 43509 R$ 8,05 R$8,05 R$1.086,75
guarda-corpos existentes
Retirada de lougas sanitarias
(Vasos  Sanitarios), incluindo .

2.1.11 | MERCADO tubulagdo  hidrossanitaria e unid 20,00 R$35,50 R$35,50 R$ 710,00
conexoes
Retirada de lougas sanitarias

2.1.12 | MERCADO | (Lavatdrios), incluindo tubulagédo | unid 24,00 R$35,50 R$35,50 R$852,00
hidrossanitaria e conexdes
Retirada de chuveiros, incluindo

2.1.13 | MERCADO |tubulagdo  hidrossanitaria e | unid 7,00 R$25,50 R$25,50 R$ 178,50
conexdes
Retirada de torneiras, incluindo

2.1.14 | MERCADO |tubulagdo  hidrossanitaria e | unid 24,00 R$ 15,50 R$ 15,50 R$372,00
conexdes
Retirada de tubulacdo de

2.1.15 MERCADO | alimentagcdo principal existente ml 55,00 R$85,98 R$85,98 R$ 4.728,90
em barbara
Retirada e inventario dos
componentes elétricos

2.1.16 | MERCADO | (luminarias, espelhos de vb 1,00 R$4.500,00 | R$4.500,00 R$ 4.500,00
tomadas, eletrodutos e fiagdes)
dos sanitarios.
Recomposicdo de parede e/ou
forros para instalagdo de nova
rede de alimentacdo principal
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN

2.1.17 | MERCADO 90 MM, PARA AGUA QUENTE E ml 55,00 R$57,50 R$22,89 R$80,39 R$4.421,45
FRIA PREDIAL, incluindo todo o
material necessario para a
perfeita instalagdo.
PISOS
Nivelamento e recomposigdo do 2

221 REMEH contra piso do sanitarios m 250,00 | R$25,74 R$ 7,72 R$33,46 R$ 8.365,00
Recomposicdo do piso em
marmore existente na entrada de

222 SINAP | 8cesso ao sanitario PNE do| . | 35, | Rg18860 | R$56,58 R$245,18 RS 858,13
auditério, incluindo todo o
material necessario para a
perfeita instalagdo.
Recomposicdo do piso em
marmore existente no hall de

223 SINAP | ntrada, incluindo todo o material | . | 3540 | Re188,60 | R$56,58 R$245.18 R$ 7.355,40

necessario para a perfeita
instalagdo dos novos guarda-
corpos.
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224

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
porcelanato esmaltado borda reta
60x60cm, modelo Bianco
Portinari(sanitarios), conforme
especificagcdo e detalhamento em
projeto, incluindo argamassa
cinza 20Kg Weber Quartzolit,
rejunte cimenticio porcelanato
branco brilhante 3kg PortoKoll e
junta maxima de 2mm.

m?

180,00

R$86,33

R$35,50

R$ 121,83

R$ 21.929,40

225

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
rodapé em porcelanato
(sanitarios), altura de 30cm,
conforme especificacéo e
detalhamento em projeto,
argamassa cinza 20Kg Weber
Quartzolit, rejunte  cimenticio
porcelanato branco brilhante 3kg
PortoKoll e junta maxima de
2mm.

mml

40,00

R$20,98

R$ 9,50

R$30,48

R$ 1.219,20

226

SECTA

Preparagdo, compactagdo e
nivelamento piso externo para
instalagdo do piso em concreto
permeavel, incluindo todo o
material necessario para a
perfeita instalacéo.

m?

250,00

R$5,20

R$35,30

R$40,50

R$10.125,00

227

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
placa de piso em concreto
permeavel 40x40cm, na area
externa, conforme especificagdo
e detalhamento em projeto

m?2

250,00

R$39,52

R$ 13,00

R$52,52

R$13.130,00

228

RENAPRA

Construgéo de rampa de acesso
com inclinagdo de  8,3%,
conforme norma vigente
(auditério), incluindo todo o
material e revestimento
necessario para a perfeita
instalagao, conforme
especificagdo e detalhamento em
projeto.

m?2

3,10

R$ 543,00

R$54,00

R$ 597,00

R$1.850,70

229

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
carpete de polipropileno em
manta para trafego comercial
médio, E =5 A 6 MM (Instalado),
conforme especificado em projeto

m?

224,00

R$44,43

R$ 13,33

R$57,76

R$ 12.938,24

REVESTIMENTOS

2.3.1

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
revestimento laminado
melaminico AP formewall, com
acabamento texturizado na cor L-
120 (sanitarios), incluindo todo o
material necessario para a
perfeita instalagdo, conforme
especificado em projeto.

m?

412,00

R$88,03

R$23,80

R$111,83

R$46.073,96

232

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
pastilhas em ceramica externa,
seguindo o padrdo existente,
incluindo todo o material
necessario para a perfeita
instalacdo.

m?2

389,70

R$98,86

R$29,50

R$128,36

R$ 50.021,89

233

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x173
cm

m?

1,00

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$576,00

234

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x320
cm

m?

1,86

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$ 1.071,36

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x165
cm

m?

0,96

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$552,96

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x223
cm

m?

1,29

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$743,04

237

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x185
cm

m?2

1,07

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$ 616,32

238

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x275
cm

m?2

1,60

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$ 921,60

239

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x280
cm

m?

1,62

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$ 933,12

2.3.10

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x125
cm

m?

0,73

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$420,48

231

SINAP

Pedra de granito (Lavabo) 58x110
cm

m?

0,64

R$ 480,00

R$96,00

R$ 576,00

R$368,64

2.3.12

SINAP

Rodabanca em granito preto
polidopreto h= 10 cm, E= 2,0 cm

20,40

R$29,54

R$5,91

R$35,45

R$ 723,14

PINTURAS
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241

SINAP

Emassamento com massa corrida
latex PVA e lixamento da parede
superior da recepgdo do auditério.

m?

51,00

R$4,76

R$ 15,88

R$20,64

R$1.052,64

242

SINAP

Pintura com tinta  acrilica
premium, acabamento acetinado
na cor branco neve na parede
superior da recepgdo do auditério.

m?

51,00

R$6,80

R$9,51

R$16,31

R$831,81

243

SINAP

Emassamento com massa corrida
latex PVA e lixamento dos forros
(gesso e/ou laje e pergolado).

m?

2.882,00

R$5,84

R$ 19,48

R$25,32

R$72.972,24

244

SINAP

Pintura com tinta latex acrilica
premium, acabamento fosco na
cor branco neve(gessos e/ou
lajes e pergolado).

m?

2.882,00

R$7,25

R$ 10,80

R$ 18,05

R$ 52.020,10

245

SINAP

Emassamento com massa corrida
latex PVA e lixamento das
paredes internas do jardim do hall
de entrada.

m?2

109,80

R$5,84

R$ 19,48

R$25,32

R$2.780,14

246

SINAP

Pintura com tinta  acrilica
premium, acabamento acetinado
na cor branco neve das paredes
internas do jardim do hall de
entrada.

m?2

109,80

R$6,80

R$9,51

R$16,31

R$1.790,84

247

SECTA

Limpeza e revitalizacdo da
fachada frontal e a&rea dos
cobogos.

m?

304,00

R$3,87

R$ 8,80

R$ 12,67

R$3.851,68

2438

SINAP

Pintura acrilica premium
acetinada da area dos cobogos,
na cor carmesim R102.

m?2

304,00

R$11,30

R$ 15,70

R$27,00

R$ 8.208,00

249

SINAP

Emassamento com massa
plastica e lixamento das grades
externas e portdes.

m?

294,80

R$7,47

R$ 19,48

R$26,95

R$ 7.944,86

24.10

SINAP

Aplicagdo de tinta zarcdo nos
portdes e grades externas.

m?

294,80

R$2,59

R$9,51

R$12,10

R$ 3.567,08

241

SINAP

Pintura das grades externas e
portbes, com tinta esmalte
sintético na cor padréo.

m?

294,80

R$2,26

R$9,51

R$11,77

R$ 3.469,80

2412

SINAP

Emassamento com massa
plastica e lixamento da estrutura
metalica da passarela de acesso
da entrada principal.

177,00

R$4,48

R$ 19,48

R$23,96

R$ 4.240,92

2413

SINAP

Aplicagdo de tinta zarcdo da
estrutura metdlica da passarela
de acesso da entrada principal.

177,00

R$ 1,43

R$9,51

R$ 10,94

R$1.936,38

24.14

SINAP

Pintura da estrutura metalica da
passarela de acesso da entrada
principal, com tinta esmalte
sintético na cor padréo.

177,00

R$ 1,36

R$9,51

R$ 10,87

R$1.923,99

FORROS E TETOS

251

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
forro de gesso acartonado,
inclundo todo o  material
necessario para a perfeita
instalacdo (sanitarios).

m?

130,00

R$54,90

R$42,00

R$96,90

R$ 12.597,00

252

SINAP

Recomposigéo, incluindo
emassamento, lixamento e
pintura do teto, com tinta latex
acrilica, acabamento fosco na cor
branco neve (entrada de acesso
ao sanitario PNE do auditorio),
incluindo todo o material e insumo
necessario.

m?

4,50

R$54,90

R$42,00

R$96,90

R$436,05

DIVISORIAS, PORTAS E ACESSORIOS

261

MERCADO

Fornecimento e instalagdo de
diviséria de 11 mm em laminado
estrutural TC (sanitarios),
incluindo todo o  material
necessario para a perfeita
instalagdo.

65,00

R$ 382,38

R$ 52,41

R$ 434,79

R$ 28.261,35

26.2

MERCADO

Fornecimento e instalagdo de
porta cristal temperado com 8mm
de espessura com serigrafia
plena na cor branca, incluindo
todo o material necessario para a
perfeita instalagdo.

unid

28,00

R$ 450,00

R$45,00

R$ 495,00

R$ 13.860,00

26.3

MERCADO

Fornecimento e instalagdo de
dobradicas automaticas, incluindo
todo o material necessario para a
perfeita instalagdo.

unid

84,00

R$48,00

R$ 10,40

R$58,40

R$ 4.905,60
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26.4

MERCADO

Fornecimento e instalagdo de
fechadura padrdo para porta de
banheiro, tipo tranqueta - preto
com targeta livre e ocupado,
incluindo todo o  material
necessario para a perfeita
instalagdo.

unid

28,00

R$128,90

R$49,50

R$178,40

R$ 4.995,20

26.5

SINAP

Fornecimento e instalagéo de KIT
porta pronta de madeira, folha
media (NBR 15930) DE 80 X 210
CM, E = 35 MM, nucleo
sarrafeado, estrutura usinada
para fechadura, capa lisa em hdf,
acabamento melaminico branco
(inclui marco, alizares e
dobradicas)

unid

8,00

R$370,18

R$ 129,56

R$ 499,74

R$ 3.997,92

26.6

SINAP

Fornecimento e instalagéo de KIT
porta pronta de madeira, folha
media (NBR 15930) DE 90 X 210
CM, E = 35 MM, nucleo
sarrafeado, estrutura usinada
para fechadura, capa lisa em hdf,
acabamento melaminico branco
(inclui marco, alizares e
dobradicas).

unid

2,00

R$391,66

R$ 137,08

R$ 528,74

R$1.057,48

INSTALAGOES ELETRICAS

271

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Interruptor simples + tomada
2P+T  10A, 250V, conjunto
montado para embutir 4"X 2"
(placa + suporte + médulos)

unid

16,00

R$17,12

R$5,14

R$22,26

R$ 356,16

272

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
luminaria de embutir em chapa de
aco para 2 lampadas
fluorescentes de 14 W com
refletor e aletas em aluminio,
completa  (inclui  reator e
lampadas).

unid

34,00

R$ 115,08

R$34,52

R$149,60

R$ 5.086,40

273

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
eletroduto galv. zincado médio
3/4"

48,00

R$ 10,37

R$ 6,28

R$ 16,65

R$799,20

274

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
tubo  metflex. tipo MGP-Z
(COPEX) 3/4"

80,00

R$ 13,37

R$ 4,84

R$18,21

R$1.456,80

275

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
cabo sintenax 2,5 MM -
isolamento de 1kV

340,00

R$2,57

R$ 0,97

R$3,54

R$1.203,60

276

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
cabo sintenax 6,0 MM -
isolamento de 1kV

80,00

R$5,05

R$1,68

R$6,73

R$538,40

277

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
exaustor de ar axial - 170 M3/H
mod. muro 150 B -ponto de forga:
220 V/ 1F/ 60HZ/ 55 W

unid

8,00

R$88,53

R$36,56

R$125,09

R$1.000,72

GUARDA CORPO / VIDROS

2.81

RENAPRA

Fornecimento e instalagdo de
guarda-corpo em vidro temperado
duplo 16mm (2x8mm) laminado,
fixado a estrutura de concreto por
sistema de bottons ocultos
(mezanino do 1° e 2° pavimentos)
inclundo todo o  material
necessario para a perfeita
instalagao, conforme
especificacdo e detalhamento em
projeto.

99,36

R$ 360,00

R$ 190,00

R$ 550,00

R$54.648,00

282

RENAPRA

Fornecimento e instalagdo de
guarda-corpo em vidro temperado
duplo 16mm (2x8mm) laminado,
fixado a estrutura de concreto por
sistema de bottons ocultos
(escada helicoidal) incluindo todo
o material necessario para a
perfeita instalagdo, conforme
especificacdo e detalhamento em
projeto.

35,64

R$ 360,00

R$ 190,00

R$ 550,00

R$ 19.602,00

283

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 170x95 cm

m?2

1,62

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$569,65

2.8.4

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 320x95 cm

m?

3,04

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$1.068,97

285

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado

m?

1,56

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$548,55
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com botdes 165x95 cm

286

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 223x95 cm

m?

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$ 741,95

287

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 185x95 cm

m?

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$ 618,88

288

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 275x95 cm

m?

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$ 917,77

289

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 280x95 cm

m?2

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$935,35

2.8.10

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 125x95 cm

m?2

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$ 414,93

2.8.11

SINAP

Espelho cristal E=4 mm, fixado
com botdes 110x95 cm

m?

R$ 305,77

R$45,87

R$351,64

R$369,22

2.8.12

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
vidro laminado com pelicula fume
de 10mm, passarela de acesso
da entrada principal, conforme
especificado no memorial
descritivo.

m?

140,00

R$ 380,00

R$57,00

R$ 437,00

R$61.180,00

2.8.13

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
corrimdo  continuo em duas
alturas (70cm e 92cm), em tubo
de secdo circular em aco inox
ANSI 304 ¢ 38MM e=1,5mm e
acabamento escovado,incluindo
todo o material necessario para a
perfeita instalagdo, conforme
especificacdo e detalhamento em
projeto.

48,00

R$96,08

R$26,89

R$122,97

R$ 5.902,56

REFORGO ESTRUTURAL

291

SECTA

Fornecimento de mé&o de obra
especializada para servigos de
emissdo de laudo estrutural e
reforco da marquise lateral.

8,00

R$3.795,00

R$698,50

R$4.493,50

R$35.948,00

SINALIZAGAO

2.10.1

REMEH

Fornecimento e instalagdo de
piso tatl em acgo inox (area
interna), conforme especificagdo
e detalhamento em projeto.

18,70

R$189,90

R$58,00

R$ 247,90

R$ 4.635,73

2.10.2

REMEH

Fornecimento e instalagdo de
piso tatii em PVC na cor cinza
(area externa), conforme
especificagcdo e detalhamento em
projeto.

65,50

R$ 127,01

R$28,36

R$155,37

R$10.176,74

2.10.3

SECTA

Pintura “molde” de sinalizagdo de
vagas para deficientes, tamanho
150x150cm, conforme
especificacdo e detalhamento em
projeto.

unid

2,00

R$164,00

R$56,97

R$ 220,97

R$ 441,94

2.10.4

SECTA

Placas “molde” de sinalizacédo de
vagas para idosos, tamanho
150x150cm, conforme
especificagdo e detalhamento em
projeto.

unid

1,00

R$164,00

R$56,97

R$ 220,97

R$220,97

2.10.5

REMEH

Placas tatil braille/relevo em ago
inox padrdo 15x18cm / uso de
sinalizagdo. Portas diversas e
elevador com até 3 palavras.
PL0O1 e PLO2 conforme projeto.

unid

39,00

R$ 254,90

R$35,00

R$ 289,90

R$ 11.306,10

2.10.6

REMEH

Placas tatil braille/relevo em aco
inox padrdo 7x3,5cm / Uso de
sinalizacdo na entrada do edificio.

unid

1,00

R$120,00

R$29,30

R$149,30

R$ 149,30

2.10.7

REMEH

Placas tatil braille/relevo em ago
inox padrdo 27x14cm / uso de
sinalizacdo na entrada dos
Sanitarios, com até 3 palavras.

unid

14,00

R$ 254,90

R$35,00

R$ 289,90

R$ 4.058,60

2.10.8

REMEH

Placas tatil braille/relevo em aco
inoxpara corrimdes padréo 2x6¢cm
ou 2x9cm/ uso de sinalizagdo
indicar "comego" ou "fim" da
escada

unid

8,00

R$195,70

R$29,30

R$ 225,00

R$1.800,00

2.10.9

REMEH

Mapa tatil para sinalizagdo e
localizagdo de ambientes em
acrilico gravado em alto relevo e
Braille para utilizagdo em espagos
publicos e privados 40x60cm.

unid

1,00

R$
1.793,00

R$ 120,00

R$1.913,00

R$ 1.913,00

2.10.1

REMEH

Pedestal em ago com pintura
eletrostatica para mapa tatil
40x60cm.

unid

1,00

R$
1.985,60

R$55,00

R$2.040,60

R$ 2.040,60

90




2.10.1

Fita lixa Sinalizador visual de
borda de degraus ou escada
atiderrapante, com costado

1 SECTA emborrachado e gréo de oxido de | unid 1,00 R$120,00 R$50,00 R$170,00 R$ 170,00

aluminio na gramatura 60, rolo de

30 mt com largura 3cm, na cor

amarela.
2101 1 \ercapo | Aplicagdo de Antiderrapante LP - | .| 3995 | Rg7,70 R$3,51 RS 11,21 RS 448,18
2 Pisoclean, sobre os degraus

Placa de piso para sinalizar
2.10.1 reserva de espago a cadeirantes .
3 REMEH com simbolo S.IA. Utilizados em unid 1,00 R$89,00 R$25,00 R$ 114,00 R$114,00

ambientes internos.

Placas de sinalizagdo para vaga

de idosos em aluminio e com
2101 SINAP pintura  reflexiva ~ conforme | - 1,00 | R$195,00 | R$45,00 R$ 240,00 R$240,00
4 especificagdo e detalhamento em

projeto 0,30x0,40m E=2mm. Com

poste

Placas de sinalizagcdo para vaga

de deficiente em aluminio e com
2101 | gnap | Pintura - reflexiva  conforme | iy | 500 | R$19500 | R$45,00 R$ 240,00 R$480,00
5 especificacdo e detalhamento em

projeto 0,30x0,40m E=2mm. Com

poste

Implementagédo, demarcagédo e

pintura com tinta  acrilica

monocomponente de aspecto
2.10.1 fosco, modelo 25.061, na cor
6- ' SECTA branco, conforme norma NBR | unid 3,00 R$ 356,35 | R$78,30 R$ 434,65 R$1.303,95

12935, para vagas especiais de

deficientes e idosos, seguindo

especificagdo e detalhamento em

projeto.

Implementagéo, demarcagédo e

pintura com tinta  acrilica

monocomponente de aspecto
2.10.1 fosco, modelo 25.067, na cor
7' ' SECTA amarelo, conforme norma NBR | unid 45,00 R$ 299,90 | R$56,97 R$ 356,87 R$16.059,15

12935, para demarcacdo de

vagas de carros e motos,

seguindo especificagdo e

detalhamento em projeto.

HIDROSSANITARIA
2111 SINAP Joelho de 45° 100mm unid 12,00 R$ 21,66 R$ 6,50 R$ 28,16 R$337,92
2.11.2 SINAP Joelho de 45° 40mm unid 20,00 R$7,52 R$ 2,26 R$9,78 R$ 195,60
2113 SINAP Joelho de 45° 50mm unid 16,00 R$9,62 R$ 2,89 R$12,51 R$ 200,16
2114 SINAP Joelho de 45° 75mm unid 14,00 R$ 15,96 R$ 4,79 R$20,75 R$290,50
2115 SINAP Joelho de 90° 40mm unid 44,00 R$7,23 R$2,17 R$9,40 R$ 413,60
2.11.6 SINAP Joelho de 90° 50mm unid 48,00 R$8,82 R$ 2,65 R$11,47 R$550,56
211.7 SINAP Joelho de 90° 75mm unid 4,00 R$ 12,63 R$ 3,79 R$ 16,42 R$ 65,68
211.8 SINAP Joelho de 90° 100mm unid 34,00 R$ 15,76 R$ 4,73 R$20,49 R$696,66
2.11.9 SINAP Juncéo simples de 50mm unid 4,00 R$ 13,66 R$4,10 R$ 17,76 R$71,04
3'1 11 SINAP Jungéo simples de 75/50mm unid 14,00 R$ 29,71 R$8,91 R$38,62 R$540,68
AMT ) sINaP | Jungdo simples de 100/50mm unid | 400 | R$2143 | R$643 R$27,86 RS 111,44
2111 sINAP | Jungao simples de 100/75mm unid | 12,00 | R§43,01 | R$1290 | R$ 5591 R$670,92
SN siNap | Jungo simples de 100mm unid | 18,00 | R$2892 | R$8,68 R$37,60 R$676,80
2111 Redugéo concéntrica soldavel de )
4 SINAP 75x50mm unid 4,00 R$2,68 R$1,02 R$3,70 R$14,80
2'1 11 SINAP Té de 50mm unid 40,00 R$ 12,47 R$ 3,75 R$ 16,22 R$648,80
2'1 11 SINAP Té de 75mm unid 10,00 R$20,43 R$6,12 R$26,55 R$265,50
;’1 11 SINAP Té de 100mm unid 40,00 R$25,48 R$ 7,65 R$ 33,13 R$1.325,20
2111 sINAP | Luva simples de 50mm unid | 40,00 | R§$412 | R$1.23 R$5,35 RS 214,00
ST sINaP | Luva simples de 75mm unid | 30,00 | R$7.25 | R$2,17 R$9,42 R$282,60
2.11.2 SINAP Luva simples de 100mm unid 60,00 R$9,08 R$ 2,75 R$11,83 R$709,80
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212\ SINAP | Tubo de PVC de 40mm unid | 24,00 | R$843 RS 2,53 RS 10,96 R$263,04
2121 sINAP | Tubo de PVC de 50mm unid | 174,00 | R$1045 | R$3,13 RS 13,58 RS 2.362,92
§'1 1.2 SINAP Tubo de PVC de 75mm unid 32,00 R$22,86 R$ 6,86 R$29,72 R$ 951,04
‘21'1 1.2 SINAP Tubo de PVC de 100mm unid 66,00 R$48,59 R$ 14,58 R$ 63,17 R$4.169,22
2.11.2 Corpo de caixa sinfonada .
5 SINAP 150x150x75mm unid 8,00 R$39,85 R$11,96 R$51,81 R$ 414,48
2.11.2 Corpo de caixa sinfonada .
6 SINAP 150%150x50mm unid 2,00 R$32,03 R$9,61 R$ 41,64 R$ 83,28
2.11.2 Grelha com feicho inox quadrada .
7 SINAP metalica para ralo sifonado unid 12,00 R$ 24,13 R$ 4,83 R$28,96 R$347,52
212\ SINAP | Ralo sifonado completo de 40mm | unid | 800 | R$6,52 R$1,96 R$8,48 RS 67,84
3'1 1.2 SINAP Ralo sifonado completo de 50mm unid 4,00 R$ 8,41 R$ 2,52 R$ 10,93 R$ 43,72
2.11.3 SINAP Ralo linear metalico completo de unid 14,00 R$9,26 R$ 2,78 R$ 12,04 R$ 168,56
0 50x7cm

AGUA FRIA
2.12.1 SINAP Joelho 90° soldavel de 25mm unid 32,00 R$ 6,14 R$1,84 R$7,98 R$255,36
2122 SINAP Joelho 90° soldavel de 32mm unid 14,00 R$ 10,65 R$3,19 R$ 13,84 R$ 193,76
2123 SINAP Joelho 90° soldavel de 40mm unid 2,00 R$ 17,09 R$5,13 R$22,22 R$ 44,44

Joelho 90° soldavel, com bucha .
2124 SINAP de latdo de 25mm x 3/4" unid 64,00 R$ 8,19 R$ 2,46 R$ 10,65 R$ 681,60
2125 SINAP 'ég‘éfn?e redugdo soldavel de 32x | g 8,00 | R$7,52 R$ 2,26 R$9,78 R$ 78,24
2126 | SINAp | Registio esfera com borboleta de | g | 400 | R§1565 | R$4,69 R$20,34 R$81,36
2127 | sINap | ;2 do redugdo soldavel de 32 x| niq | 2400 | RS284 | R$1,02 R$3,86 RS 92,64
2.12.8 SINAP gzen?g redugdo soldavel de 40 x| 2,00 | R$4,80 R$1,44 R$6,24 R$12,48
2.12.9 SINAP Té soldavel de 25mm unid 34,00 R$0,75 R$ 0,23 R$0,98 R$ 33,32
21271\ siNaP | Té soldavel de 32mm unid | 400 |R$187 | R$056 R$2,43 R$ 9,72
21211 sINAP | Tubo soldavel de 40mm m | 5600 | R$4,82 R$1,45 R$6,27 R$351,12
2121 Redugéo concéntrica soldavel de .
> SINAP 40532mm unid 2,00 R$3,56 R$1,07 R$4,63 R$ 9,26

AGUA POTAVEL

Fornecimento e instalagdo de

TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN

90 MM, PARA AGUA QUENTE E
2.13.1 SINAP FRIA PREDIAL, incluindo todas ml 55,00 R$79,05 R$11,86 R$ 90,91 R$ 5.000,05

as conexdes e insumos

necessarios para a perfeita

instalacdo.

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

Fornecimento e instalagdo de

Vaso sanitario ConvensionalDeca

- Piano - sifonado com caixa
2.14.1 SINAP | 3coplada com louga branca | .4 | 4800 | R$572,83 | R$88,75 R$661,58 R$11.908,42

padrao Deca, com conjunto para

fixagdo para vaso sanitario com

anel de vedacao,parafuso, arruela

e bucha (P.33.17)

Fornecimento e instalagdo de
2.14.2 SINAP | /Assento. para vaso sanitdrio | .4 | 5900 | R$22,09 | R$7,73 R$29,82 R$596,43

poliestér slow close com protekto

- Piano -Deca - Branco / Gold

Fornecimento e instalagdo de

Vaso sanitario sifonado

convencional para PCD sem furo
2143 siNap | frontal, de louca branca, sem | 2,00 | R$580,76 | R$ 165,83 | R$ 746,59 R$ 1.493,18

assento, com conjunto para

fixagdo para vaso sanitario com

anel de vedacdo, parafuso,

arruela e bucha - Deca - Branco

Fornecimento e instalagdo de
2144 SINAP Engate/rabicho flexivel INOX 1/2" | unid 44,00 R$ 22,91 R$ 6,87 R$29,78 R$ 1.310,32

X30CM
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2145

MERCADO

Fornecimento e instalagdo de
Barra de apoio reta, em aco inox
polido dourado, comprimento
90cm, didmetro minimo 3 cm

unid

4,00

R$450,12

R$52,54

R$ 502,66

R$2.010,65

2.14.6

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Papeleira plastica tipo dispenser
para papel higiénico roldo

unid

20,00

R$ 35,81

R$ 10,47

R$46,28

R$925,50

2.14.7

SINAP

Abertura para encaixe de cuba ou
lavatério em  bancada de
marmore/ granito ou outro tipo de
pedra natural

unid

22,00

R$56,86

R$ 19,90

R$76,76

R$1.688,74

2.14.8

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Cuba Branca Suspensa PCD 40 x
30cm, padrao Deca, com
conjunto para fixagcdo

unid

2,00

R$ 587,00

R$ 39,14

R$626,14

R$1.252,28

2.14.9

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
lavatério/cuba de sobrepor
retangular louca branca com
ladrdo *52 X 45* CM

unid

22,00

R$206,17

R$ 61,85

R$ 268,02

R$ 5.896,44

2141

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
lavatério/cuba de embutir oval
louga branca sem ladrdo 50 x 35
cmpadrdo deca , com conjunto
para fixagdo

unid

22,00

R$ 490,98

R$ 39,14

R$530,12

R$11.662,65

2141

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
sifdo em metal cromado para pia
ou lavatério, 1 x 1.1/2"

unid

24,00

R$99,90

R$28,79

R$128,69

R$ 3.088,50

2141

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
valvula em metal cromado para
lavatério, 1" sem ladréo

unid

24,00

R$24,97

R$ 4,85

R$29,82

R$ 715,68

2141

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
valvula de descarga metdlica,
base 1 1/2 " e acabamento
metalico cromado

unid

20,00

R$159,40

R$ 24,91

R$ 184,31

R$3.686,19

2.14.1

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Dispensador manual de sabonete
liquido - Biovis - 800 a 1300 ml

unid

24,00

R$180,00

R$ 10,05

R$190,05

R$4.561,25

2141

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Toalheiro plastico tipo dispenser
para papel toalha interfolhado

unid

14,00

R$ 35,81

R$ 10,47

R$46,28

R$647,85

2.14.1

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Barra de apoio dourada lavatério
de canto para deficiente, em ago
inox polido, didmetro minimo 3
cm

unid

2,00

R$ 336,45

R$117,76

R$454,21

R$908,42

2.14.1
7

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Torneira cromada de mesa para
lavatério temporizada pressao
bica baixa

unid

24,00

R$153,26

R$53,64

R$ 206,90

R$ 4.965,62

2.141

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Chuveiro comum em plastico
cromado, com cano, 4
temperaturas (110/220 V)

unid

7,00

R$161,41

R$27,47

R$188,88

R$ 1.322,16

2141

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Registro pressdo 3/4" com
canopla e acabamento cromado
simples - chuveiros

unid

7,00

R$36,65

R$ 12,83

R$49,48

R$346,34

2.14.2

SINAP

Fornecimento e instalagdo de
Ducha higiénica plastica com
registro metalico 1/2 "

unid

20,00

R$67,95

R$23,78

R$ 91,73

R$1.834,65

2.14.2

SINAP

Registro gaveta com acabamento
e canopla cromados, simples,
bitola 3/4 " (ref 1509)

unid

13,00

R$38,86

R$ 13,60

R$52,46

R$ 681,99

SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

R$119.360,46

3.1

RENAPRA

Fornecimento e instalagdo de
Moto Bombas elétrica
principalcom vazdo de 280
litros/min e altura manométrica de
37mCA, para pressurizacdo da
rede de hidrantes incluindo bases
de inércia em estrutura de
concreto, isoladores de
vibragéo,quadros e interligagdes
elétricas, interligagdes
hidraulicas, dreno, pintura na cor
vermelha, sinalizagdo completa
dos dados da bomba,
interligagdes hidraulicas, valvulas
e comandos

unid

2,00

R$12.900,0
0

R$3.000,00

R$15.900,00

R$ 31.800,00
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3.2

SECTA

Fornecimento e instalagdo de
conjunto Moto Bombas elétrica
(jokey) com vazéao de 44 litros/min
e altura manométrica de 42mCA,
para pressurizagdo da rede de
hidrantes incluindo bases de
inércia em estrutura de concreto,
isoladores de vibragéo,
interligacdes elétricas,
interligacdes hidraulicas, dreno,
pintura na cor vermelha,
sinalizacdo completa dos dados
da bomba, interligacdes
hidraulicas, valvulas e comandos

unid

1,00

R$6.900,00

R$2.000,00

R$8.900,00

R$ 8.900,00

3.3

REMEH

Fornecimento e instalagdo de
conjunto de pressurizagao
(tanques + mandmetros  +
transdutores + tubulagbes +
interligacbes + valvulas gaveta,
globo, retencgdo vertical, retengéo
horizontal + flow switch + curvas
+ suportes + fixagdes + flanges +
pintura) completo.

unid

1,00

R$14.345,0
0

R$2.500,00

R$16.845,00

R$ 16.845,00

3.4

REMEH

Fornecimento e instalagdo de
abrigo externo, no piso do
passeo, para hidrante de recalque
nas dimensdes 40X60X40cm com
a inscrigao "INCENDIO" conforme
detalhe em projeto e normas do
Corpo de Bombeiros Militar do
DF.

unid

1,00

R$ 988,00

R$500,00

R$ 1.488,00

R$1.488,00

3.5

SECTA

Fornecimento e instalagdo de
abrigo interno/externo  simples
para hidrantes dimensodes
90x60x17cm, completo, incluindo:
sinalizagéo obrigatéria, registros,
conexdes, pinturas, fixagdes,
suportes, bem como todo material
e servico necessario para o
perfeito funcionamento do
sistema conforme especificagao
em projeto e normas do Corpo de
Bombeiros Militar local.

unid

6,00

R$ 548,00

R$ 6,00

R$ 554,00

R$ 3.324,00

3.6

RENAPRA

Fornecimento e instalagdo de
registro angular 45°

unid

6,00

R$123,00

R$40,00

R$163,00

R$978,00

3.7

RENAPRA

Fornecimento e instalagéo de jato
reguldvel com unido

unid

6,00

R$ 280,00

R$40,00

R$ 320,00

R$1.920,00

3.8

SECTA

Fornecimento e instalagdo de
mangueiras com revestimento em
borracha, lances de 15 metros,
conforme especificagdo no
caderno de encargos técnicos e
normas ABNT.

unid

12,00

R$418,00

R$40,00

R$ 458,00

R$ 5.496,00

3.9

SINAP

TUBO ACO GALVANIZADO SEM
COSTURA, CLASSE LEVE, DN
65 MM, SCHEDULE 40, COM
TRATAMENTO CONTRA
CORROSAO, PINTADO NA COR
VERMELHA INCLUINDO
CURVAS, CONEXOES,
SUPORTES E ACESSORIOS

60,00

R$177,53

R$ 82,12

R$ 259,65

R$ 15.579,00

3.10

REMEH

Abrigo externo para extintor
manual até 6Kg (PQS ABC)
incluindo sinalizacdo especifica,
suportes e fixagdes

unid

6,00

R$ 181,66

R$20,00

R$201,66

R$1.209,96

3.1

RENAPRA

Fornecimento e Instalagédo de
Extintores Manuais (PQS ABC
6kG)

unid

15,00

R$106,00

R$ 15,00

R$ 121,00

R$ 1.815,00

3.12

SECTA

Fornecimento e Instalagdo de
Extinotr PQS 80BC sobre rodas,
25Kg

unid

1,00

R$4.500,00

R$30,00

R$4.530,00

R$ 4.530,00

3.13

RENAPRA

Remanejamento de extintores
existentes

unid

4,00

RS -

R$30,00

R$30,00

R$ 120,00

3.14

SECTA

Placa cod 04

unid

4,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$ 176,00

3.15

SECTA

Placa cod 12

unid

16,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$704,00

3.16

SECTA

Placa cod 13

unid

10,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$440,00

3.17

SECTA

Placa cod 14

unid

6,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$264,00

3.18

SECTA

Placa cod 17

unid

3,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$ 132,00

3.19

SECTA

Placa cod 19

unid

6,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$264,00

3.20

SECTA

Placa cod 23

unid

18,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$792,00

3.21

SECTA

Placa cod 25

unid

4,00

R$36,00

R$ 8,00

R$44,00

R$ 176,00
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LUMINARIA DE EMERGENCIA
30 LEDS, POTENCIA 4 W,

3.22 sinap | 30 LEDS = tmo; | unid | 10000 | Rs2882 | R 490 R$33,72 RS 3.372,00
AUTONOMIA DE 6 HORAS
FORNECIMENTO E

3.23 siNap | INSTALAGAO DE ELETRODUTO |\ | 43000 | R$ 1870 | R$ 2,50 RS 21,20 R$10.176,00

DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)

CAIXA DE PASSAGEM
METALICA DE SOBREPOR
3.24 SINAP COM TAMPA PARAFUSADA, | unid 50,00 R$ 19,02 R$ 2,35 R$ 21,37 R$1.068,50
DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM,
INCLUINDO CONEXOES

CABO DE COBRE FLEXIVEL
3.25 SINAP ISOLADO, 1,5 MM?,  ANTI- m 700,00 | R$2,56 R$ 1,15 R$ 3,71 R$ 2.597,00
CHAMA 450/750 V - PRETO

CABO DE COBRE FLEXIVEL
3.26 SINAP ISOLADO, 1,5 MM?  ANTI- m 700,00 | R$2,56 R$ 1,15 R$ 3,71 R$ 2.597,00
CHAMA 450/750 V - AZUL

CABO DE COBRE FLEXIVEL
3.27 SINAP ISOLADO, 1,5 MM?  ANTI- m 700,00 | R$2,56 R$ 1,15 R$ 3,71 R$ 2.597,00
CHAMA 450/750 V - VERDE

SERVICOS COMPLEMENTARES

4.01 RENAPRA | Limpeza diaria de obra més 5,00 R$ 650,00 | R$2.700,00 | R$3.350,00 R$ 16.750,00

Remocédo de entulho produzido

4.02 MERCADO em obra - cagamba de 5m?

m? 80,00 R$60,00 R$ 45,12 R$ 105,12 R$ 8.409,60

4.03 REMEH Limpeza final de obra m? 2.882,00 | R$7,35 R$ 6,99 R$ 14,34 R$ 41.327,88

1- PROJETOS.

ATENCAO LICITANTES:

OS DOCUMENTOS CONSTANTES NESSE ANEXO DEVERAO SER
OBTIDOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO PELO E-MAIL:
colic@portalmedico.org.br ou PELO SITIO
https://sistemas.cfm.org.br/licitacao/
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ANEXO lli

(Usar papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE VISTORIA

Nome da empresa: () CNPJ n° ()

Endereco: ( )Fone: ( ) E-mail: ( ), Declaro que VISTORIEI minuciosamente os locais
para a prestacao dos servigos, constantes do objeto do Edital de Licitagcdo de
Pregao Eletrénico XXXXXXXXXXXXXXX, e tomei conhecimento das reais condi¢des
de execucdo, bem como coletei informacdes e todos os dados e elementos

necessarios a perfeita elaboragcao da proposta comercial.

Brasilia — DF ,......de.....ccccovrrmrernnene. de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX

Visto do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de Identidade:............ccceeveeeeeeeennnnnnn. Org&o Expedidor:........cccccoeveveunn..
Obs. Enviar preenchido e assinado com coépia autenticada da procuracao, se for o
caso.

ATENCAO:

1 - Nos precos indicados na planilha de precos deverdo esta incluido todos os custos,
beneficios, encargos, tributos e demais contribuigées pertinentes.
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2 - Declaro conhecer a legislacdo de regéncia desta licitacdo e que os objetos serao
fornecidos de acordo com as condi¢gdes estabelecidas neste TR, que conhecemos e
aceitamos em todos os seus termos.

3 — Declaro, também, que nenhum direito a indenizagdo ou a reembolso de quaisquer
despesas nos sera devido, caso a nossa proposta ndo seja aceita pela contratante, seja qual
for o motivo.

4 - Durante a execugao dos servicos serdo usados tdo somente, pecas e componentes
novos, originais e com as garantias registradas neste TR.

5- Na execugao dos servigos objeto do presente Termo Referéncia, serdo obedecidas as
Normas Técnicas da ABNT e legislagdes pertinentes e aplicaveis.

6 - Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente o T.R. e que estudei, comparei € 0s
encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, as suas condigdes, e que
obtive do Setor de contratos/Administracdo do Contratante, satisfatoriamente, todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, ndo havendo duvidas acerca dos servigos a
executar.

7 - Declaro que no prego global ofertado estdo incluidos todos os beneficios e os custos
diretos e indiretos que forem exigidos para prestacdo do objeto licitado, assim entendida,
nao s6 as despesas diretas, com a aquisicdo de materiais e pagamento da mao-de-do
servico de engenharia, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte de
pessoal, alimentagédo, "know-how", "royalties", despesas financeiras, servigos de terceiros,
aluguel e aquisicdo de maquinas; equipamentos, veiculos e transportes; contribuicdes
devidas a Previdéncia Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas e
emolumentos incidentes sobre a prestacdo do servigo, agéncia de despachantes, ou outras
despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas.

8 - Declaramos, para fins de participagdo em epigrafe, que ndo possuimos em noOsSsos
quadros funcionais, empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a esse Conselho, conforme

determinagao contida em lei.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

(OBRIGATORIOQ)
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Na oportunidade, passamos a informar abaixo, os dados para

elaboracgao de eventual contrato, com esta Empresa:
DA EMPRESA:

Nome Completo:

Endereco:

Filial em Brasilia ou Representante:
CNPJ (Numero):

Inscricao Estadual (NUumero):
Telefone (Numero):

E-Mail:

DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Estado Civil:

Profissao:

Residéncia e Domicilio:

Telefone(s) para Contato:

Carteira de Identidade (N°, Orgao Expedidor, Data):
CPF (Numero):

ANEXO V

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

(Identificagédo da Licitagao)

(Identificacdo completa do representante da licitante),

como

representante

devidamente constituido de (Identificagdo completa da licitante ou do Consoércio)
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doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital (completar com identificagdo do edital), declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:
(@) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitagdo) foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consoércio), e o conteudo da
proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da
licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificagao
da licitagdo) nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificagcdo da licitagdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo) quanto
a participar ou nao da referida licitagao;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacédo da
licitacdo) ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da
licitagcao) antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da
licitacdo) nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detém
plenos poderes e informacdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagdo, com identificagao

Y ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO CFM N° 021/2018 -
PREGAO ELETRONICO

CONTRATO PARA EXECUGAO DE
SERVICO DE ENGENHARIA DE
IMPLEMENTAGCAO DE ACESSIBILIDADE
E REVITALIZAGAO DO EDIFICIO SEDE,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E A
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EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, NA
FORMA ABAIXO:

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Entidade de Fiscalizacdo da Profissao
Médica, instituida pela Lei n.° 3.268, de 30 de setembro de 1957, e regulamentada
pelo Decreto n.° 44.045, de 19 de julho de 1958, alterado pela Lei n.° 11.000, de 15
de dezembro de 2004, com sede no SGAS 915 Sul, Lote 72 - Brasilia - DF, CNPJ n.°
33.583.550/0001-30, por intermédio de seu representante legal, consoante
delegacédo de competéncia conferida pela Lei n.° 3.268/57, neste ato representado
pelo seu Presidente, CARLOS VITAL TAVARES CORREA LIMA, brasileiro,
casado, médico, portador da Carteira de ldentidade n.° 833.670 SSP/PE, CPF n.°
043.281.674-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXX XXX X XXX X XXX XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o} n°
XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste
ato, representada XXXXXXXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXX, inscrito no CPF n°
XXXX XX XXX XX XXXXXXXXXXX, residente e domiciliado
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, denominada CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contrato de prestacdo de servicos técnicos para EXECUGAO DE
SERVICO DE ENGENHARIA DE |IMPLEMENTACAO DE
ACESSIBILIDADE E REVITALIZACAO DO EDIFICIO SEDE DO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, segundo quantitativos e
especificacdes técnicas constantes no Termo _de Referéncia do_edital e gue
devera obrigatoriamente ser atendido na sua integralidade.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 O CONTRATO tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser aditado em
razao de fato superveniente ou em decorréncia de alteracbes/modificacbes de
projeto.
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2.2. Quaisquer 6nus decorrentes de atrasos e refazimentos pela CONTRATADA em
decorréncia de rejeicdes devidamente justificadas pela CONTRATANTE por ocasido
de avaliagdo de recebimento provisério ou definitivo correrdo por conta da
CONTRATADA e nao impactarao prazo em desfavor a CONTRATANTE.

2.3. Os prazos somente poderao ser prorrogados por fato superveniente, o qual
devera ser justificado por escrito e previamente aceito e autorizado pela
CONTRATANTE. Para tal a CONTRATADA devera encaminhar justificativa a
Fiscalizacdo que a encaminhara ao gestor do Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

3.1  Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital CFM
n° 021/2018 e seus Anexos (EM ESPECIAL AO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO 1), os quais sdo partes integrantes e complementares a este contrato,
vinculando-se, ainda, a proposta da CONTRATADA.

3.2. Constituem parte integrante do contrato os seguintes documentos, cujo teor as
partes declaram ter pleno conhecimento:

o

Edital CFM — n°® 021/2018;

Termo de Referéncia Anexo I,

c. Propostas e documentos que integram o processo, firmados pela
CONTRATADA e

d. Formulario para apresentagao de proposta de preco.

o

3.3 — Em caso de divergéncia entre os documentos integrantes e o contrato,
prevalecera este ultimo.

3.4 — Os documentos supracitados sao considerados suficientes para, em
complemento deste contrato, definir a sua intencéo e reger a execugédo adequada do
objeto contratado dentro dos mais altos padrdes da técnica atual.

3.5 — Em caso de duvidas da CONTRATADA na execucdo deste contrato, estas
devem ser dirimidas pelo CONTRATANTE, de acordo com o que consta no edital e
Seus anexos.

3.6 — O presente contrato podera ser objeto de aditamento, mediante instrumento
especifico, que importe em alteracido de qualquer condicdo contratual, desde que
sejam assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as
formalidades legais.
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4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Por este instrumento, a CONTRATADA obriga-se a:

4.1 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execugédo de todas
as do servico de engenharias, servigos e instalagdes, respondendo pela sua
perfeigdo, seguranca e solidez, nos termos do CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

4.2 CONTRATADA mantera no canteiro, Diario de Do servigo de engenharias,
com o registro das alteragdes de projetos e/ou especificagdes que acaso venham a
ocorrer. E de competéncia da CONTRATADA registrar, no diario de do servico de
engenharias, todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os
servicos em execucgao, devendo a Fiscalizacdo, neste mesmo diario, confirmar ou
retificar o registro. Caso o Diario de Do servigo de engenharias nao seja preenchido
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apdés o evento de interesse da
CONTRATADA registrar, a Fiscalizagcdo podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso
de dias passiveis de prorrogacdo ou qualquer caso, sem direito a nenhuma
reivindicagao.

4.3 A CONTRATADA providenciara a contratacdo de todo o seu pessoal
necessario, bem como o cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a
legislagao vigente sobre saude, higiene e segurancga do trabalho. Correra por conta
exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
na execugao das do servico de engenharias e servigos contratados, uso indevido de
patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou qualquer outro motivo, a
destruicdo ou danificagdo do servigo de engenharia, até a definitiva aceitagdo dos
servigos e do servigo de engenharias contratados.

44 A CONTRATADA mantera no canteiro de do servigo de engenharias o Diario
de Do servigo de engenharias, uma via do Contrato e de suas partes integrantes,
bem como o cronograma de execugao permanentemente atualizado, os desenhos e
detalhes de execucdo, e ainda, copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
referente a obra em questao, expedida pelo CREA.

4.5 Cabera também a CONTRATADA:

v Qualquer servico imprescindivel a obtencdo de autorizacdo para
inicio do servigo de engenharia, inclusive as providéncias necessarias de
aprovacgao de projetos, arcando com as despesas dai decorrentes.

v O registro do servico de engenharia e/ou projetos no CREA, bem
como execugao de placas de do servigo de engenharia.

v Informar a Fiscalizagdo, por escrito, no ultimo dia util da semana, o
plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os
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servicos que serdo executados e os recursos humanos e materiais que
serdo alocados ao canteiro;

4.6 A CONTRATADA respondera ainda:

v Por danos causados o CFM, a prédios circunvizinhos, a via publica e
a terceiros, e pela execugdo de medidas preventivas contra os citados
danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6rgaos competentes;
v Pela observancia de leis, posturas e regulamentos dos o&rgéos
publicos e/ou concessionarias.

4 Por acidentes e multas, e pela execucado de medidas preventivas
contra os referidos acidentes;

4.7 Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de Servigo
correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta
providéncia.

4.8 Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira 6nus
o CFM e nem motivara a ampliagao dos prazos contratuais.

49 Na execugdao de todos os servicos deverdao ser tomadas as medidas
preventivas no sentido de preservar a estabilidade e seguranca das edificagbes
vizinhas existentes. Quaisquer danos causados as mesmas serao reparados pela
CONTRATADA sem nenhum 6nus para o CFM.

410 Todos os empregados deverdo estar cadastrados trabalhando com os
devidos crachas, uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessarios.

4.11 Demais responsabilidades e obrigagdes da CONTRATADA constam na
minuta de contrato anexo a esse documento.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

6.1 Os precgos serao fixos e irreajustaveis durante a vigéncia do contrato, salvo ser
houver prorrogagao, conforme disciplina o artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,

6.2 No caso de prorrogagao do contrato sera utilizado o IPCA/IBGE, como indice de
reajustamento do contrato.

6.3 No caso de haver prorrogagdo contratual, eventuais custos nao renovaveis ja

pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagdo deverao ser eliminados como
condic&o para renovacao.
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7. CLAUSULA SETIMA DO VALOR, DO PAGAMENTO E DAS CONDIGOES

ATENCAO:

7.1 O Contratante pagara os seguintes valores (informar a etapa e o
correspondente valor). O pagamento sera efetuado mediante aceite de cada etapa
por parte do COADM e apresentacao da nota fiscal por parte da Contratada. O
pagamento sera executado em até 10 (dez) dias a contar da entrega da nota fiscal.

Paragrafo Primeiro: O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentacéo
de Nota fiscal/Fatura pela Contratada, devidamente atestada pelo representante da
Administracéo, conforme disposto no art. 73 da Lei n°. 8666, de 1993.

Paragrafo Segundo: A liberacdo do pagamento ficara condicionada a
comprovagao da regularidade fiscal da Contratada junto ao SICAF, CNDT e CADIN,
mediante consulta efetuada por meio eletrénico, ou por meio da apresentagao de
documentos habeis, bem como ao atesto do gestor do contrato, conforme disposto
nos artigos 67 e 73, da Lei n. ° 8.666/93.

Paragrafo Terceiro: A Contratada devera apresentar juntamente com a nota
fiscal/fatura, caso o SICAF esteja desatualizado, o Certificado de Regularidade do
FGTS, a certiddo especifica quanto a inexisténcia de débito de contribui¢des junto
ao INSS, e a Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, conforme Decreto n° 6.106/2007;

Paragrafo Quarto: Encontrando-se a Contratada inadimplente na data da consulta,
podera ser concedido, a critério da Contratante, um prazo de trinta dias para que a
mesma regularize a sua situagdo, sob pena de, ndo o fazendo, ter rescindido o
Contrato com aplicacido das sancdes cabiveis;

Paragrafo Quinto: Qualquer atraso ocorrido na apresentagdo da fatura ou nota
fiscal, ou dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento por parte da
CONTRATADA importara em prorrogagao automatica do prazo de vencimento da
obrigagdo da CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto: Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pelo
CFM, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuragao
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante a aplicacdo das seguintes formulas: (IN 02/2008 M.
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Planejamento).
| =(TX/100)/ 365

EM =1x N x VP, onde:

|= indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora

anual; EM = Encargos moratorios;

N = N°de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

Paragrafo Sétimo: Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega
a liquidagao da despesa, aquela sera devolvida e o pagamento ficara pendente até
que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
0 pagamento iniciar-se-a apds a regularizagao da situagao e/ou reapresentagcdo do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante.

8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

8.1  As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo, correrdo a
conta dos recursos orgamentarios 6.2.2.1.2.44.90.51.003 — Instalagdes.

9. CLAUSULA NONA - DAS SANGOES PARA O CASO DE INADIPLEMENTO

9.1 Em caso de inexecugcdo do contrato, erro de execugdo, execucao
imperfeita, mora de execugdo, inadimplemento contratual, ndo saneamento das
falhas apontadas, nao veracidade das informacdes prestadas e descumprimento da
obrigagdo prevista neste edital, a licitante contratada estara sujeita as sancgdes
administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:

l. Adverténcia;
Il. Multas:

a) De 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso na entrega dos
servigos, calculada sobre o valor total das etapas ndo concluidas até
término do prazo de execugéo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) De 2% (dois por cento) do valor total do contrato, em caso de néao
atendimento a qualquer alteragdo solicitada que impossibilite o
cumprimento da obrigacdo prevista no inciso XlIl da Clausula Nona do
Anexo XI;
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De 2% (dois por cento) do valor total do contrato, em caso de néo
participagcédo dos profissionais indicados para equipe técnica na condugao
efetiva de suas atividades;

De 1% (um por cento) sobre o valor dos servicos ndo executados, no
caso de inexecugao parcial do contrato;

De 1% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo a
qualquer clausula ou condi¢gao do contrato ndo especificada nas alineas
‘a’, 'b’, ‘c’, e ‘'d’ deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;

De 2% (dois por cento) sobre o valor remanescente do Contrato, no caso
de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, motivado por
culpa da Contratada, ndo se eximindo a mesma das demais sangdes
cabiveis;

De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de
recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de
contrato.

As multas por execugao contratual imperfeita terdo a seguinte gradacgéo:

GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,2% por dia sobre o valor do contrato
02 0,4% por dia sobre o valor do contrato
03 0,8% por dia sobre o valor do contrato
04 1,6% por dia sobre o valor do contrato
05 3,2% por dia sobre o valor do contrato
06 4,0% por dia sobre o valor do contrato
INFRAGCAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forca maior ou caso fortuito, os servicos

01 contratuais por dia e por unidade de 01
atendimento.
Manter empregado sem a qualificacéo
02 |exigida para executar 0s  servigos 05
contratados.
Para os itens seguintes, deixar de:
03 Cumprir determinacao formal ou instrucéo do 03

fiscal, por ocorréncia.

Cumprir quaisquer dos itens do edital e de
04 |seus anexos nao previstos nesta tabela de 02
multas, por item e por ocorréncia.

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus
05 |anexos nao previstos nesta tabela de multas, 01
ap6s reincidéncia formalmente notificada
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pelo 6rgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia.

. Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a administrac&o, por prazo nao superior a dois anos;

V. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a san¢do, depois do
ressarcimento a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
da sancgao aplicada com base no inciso anterior.

9.2 No processo de aplicagao da san¢ao administrativa &€ assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de cinco dias uteis.

9.3 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do subitem 9.1 poderdo ser
aplicadas juntamente com as do inciso |l.

9.4  Valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da notificagao.

9.5 Se o valor da multa ndo for pago ou depositado no prazo de 05(cinco) dias a
contar do recebimento da notificagcao, sera descontado da garantia contratual. Se for
superior ao do valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
contratada pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor
devido ou eventual diferenga sera inscrito em Divida Ativa da Unido e objeto de
execucgao.

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO E DOS GESTORES DO
CONTRATO

10.1 A fiscalizacdo e acompanhamento da execug¢ao do presente contrato serdo
feitos pelo Sr. Sr. PAULO GOMES SOBRINHO - Gestor Titular, e pelo Sr.
SANDRO GUEDES - Gestor Substituto, especialmente designados, que anotaréao
em registro préoprio todas as ocorréncias relacionadas com a sua execugao,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos,
observados na forma do Artigo 67, da Lei n° 8.666/93.
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10.2 Na execugao do contrato sera permitida ainda a contratagcédo de terceiros para
assisti-lo(s) e subsidia-lo(s) com informagdes pertinentes a essa atribuigcao.

10.3 A Fiscalizagédo, durante as diferentes etapas do projeto, devera sempre ter
acesso as informagdes e solugbes adotadas pela CONTRATADA, recebendo
facilidades para determinar se as metodologias estdo de acordo com a previséo e as
necessidades do CFM.

10.4 Compete a Fiscalizagado verificar durante toda a vigéncia do Contrato o
atendimento do Plano de Trabalho apresentado pela CONTRATADA.

10.5 A Fiscalizagdo devera solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da
CONTRATADA que obstaculize a agao da Fiscalizagao.

10.6 A Fiscalizagcdo devera solicitar a CONTRATADA esclarecimento ou solugao
de incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nas diferentes
etapas de desenvolvimento do projeto.

10.7 A Fiscalizagdo devera solucionar interferéncias e realizar a interface dos
trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais,
eventualmente contratados.

10.8 A Fiscalizagdo exercera rigoroso controle sobre o cronograma de execugao
dos servicos, analisando e aprovando os eventuais ajustes que necessitarem ocorrer
durante o desenvolvimento dos trabalhos.

10.9 A Fiscalizagao devera aprovar as solugdes propostas nos projetos quanto a
sua adequacdo técnica e econdmica, de modo a atender as necessidades do
CONTRATANTE.

10.10 A Fiscalizagao devera verificar e atestar a realizacdo dos servigos, bem como
conferir, e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA.

10.11 A atuacdo ou eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos
trabalhos nao podera ser invocada para eximir a CONTRATADA da
responsabilidade pela execucédo dos servicos, inclusive eventuais complementos de
servicos decorrentes de inexecugdo mesmo apos findo o prazo de vigéncia
contratual.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
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11.1 Constituem motivos incondicionais para a rescisdo do contrato as situacoes
previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequéncias
do artigo 80 da Lei n°® 8.666/93:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

c) A lentidao no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a concluir pela
impossibilidade da prestagcdo do servigo no prazo estipulado;

d) O atraso injustificado no inicio da prestacao dos servicos;

e) A paralisagcdo dos servicos sem justa causa ou prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

f) A subcontratagdo total ou parcial do objeto, associagdo da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial das obrigagdes contraidas, bem
como a fusao, cisdo ou incorporacao da CONTRATADA que afetem a boa execugao
do contrato, sem prévio conhecimento e autorizagdo do CONTRATANTE;

g) O desatendimento das determinagdes regulares da Fiscalizagao, assim como a de
seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execug¢ao, anotadas em registro proprio,
pelo representante do CONTRATANTE designado para acompanhamento e
fiscalizagao deste contrato;

i) A decretacao da faléncia da CONTRATADA,;
j) A dissolugao da CONTRATADA,;

k) Razdes de interesse publico, de alta relevidncia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa do
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este
contrato;

I) A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizagbes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, O
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direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacbes assumidas até que
seja normalizada a situagéo;

m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes do fornecimento efetuado, salvo no caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurada a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigagbes assumidas até que seja normalizada a situagao;

n) A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao deste contrato.

11.2 A rescisao do contrato podera ser precedida ou nao de suspensio da execugao
do seu objeto, mediante decisdo fundamentada que a justifique, podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, observado o

disposto no artigo 109, Inciso |, letra “e”, da Lei de Licitagdes.

b) Amigavel, por acordo entre as partes, formalizada a intengdo com antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias, desde que haja conveniéncia para o CONTRATANTE;

¢) Judicial, nos termos da legislacao vigente.

11.3 - A rescisao do contrato obedecera ao que preceituam os artigos 79 e 80 da Lei
de Licitagdes.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICAGAO

12.1 - A eficacia do contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento
pela Administracdo, na Imprensa Oficial, a ser providenciado pelo CONTRATANTE,
nos termos do art. 20 do Decreto 3.555/2000.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢cdes ora pactuadas,
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no percentual de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

13.2 A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial, os
documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para execuc¢éo do contrato.
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13.3 Para efeito deste contrato, ndo sera considerado como precedente, novagao ou
renuncia aos direitos que a lei e o presente contrato assegurem as partes, a
tolerancia quanto a eventuais descumprimentos ou infragdes relativas as clausulas e
condi¢des estipuladas no presente contrato.

13.4 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugado do contrato,
todas as condi¢des de habilitagcao e qualificagao exigidas na licitagao.

13.5 A CONTRATADA assumira a responsabilidade pelos encargos fiscais
resultantes da adjudicagao desta Licitagao.

13.6 A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer acidentes que venham a
ser vitimas os seus empregados ou preposto quando em servigo, por tudo quanto as
leis trabalhistas e previdenciarias Ihes assegurem e demais exigéncias legais para o
exercicio das atividades.

13.7 A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE, nao
eximira a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das
obrigagdes pactuadas entre as partes.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO E DOS CASOS OMISSOS

14.1 - Fica eleito o foro da Justica Federal da Secado Judiciaria do Distrito Federal
como o competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato,
com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14.2 - Os casos omissos serdo analisados pelos representantes legais das partes,
com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuizo para nenhuma delas,
tendo por base o que dispdem a Lei n ° 8.666/93 e demais legislagdo vigente
aplicavel a espécie.

14.3 E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado

conforme, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um so efeito, na presencga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Brasilia — DF, de de 2019.
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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome (RG)

Nome (RG)
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